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1.EINLEITUNG

Eine Luft

ungsanlage ist ein Gerét, das fur eine gute Bellftung der Raumlichkeiten sorgt. Eine Liftungsanlage fihrt Raumluft ab, die

Kohlendioxid, verschiedene Allergene oder Staub enthalt, und ersetzt sie durch gefilterte Frischluft von auen. Die RHP Pro2 Luftungsanlagen
sind fiir die Beltftung von mittelgroBen oder groen Gewerbe- oder Industrierdumen (z.B. Lager, Biiros, Hotels usw.) bestimmt, in denen die
normale Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit beibehalten wird. Diese Liftungsanlagen sind nicht fur Luftstrome mit festen Partikeln vorge-
sehen. Da die AuBBenluft in der Regel kalter oder wéarmer ist als die Raumluft, sammelt ein integrierter Rekuperator (Warmetauscher) Warme-
energie aus der Raumluft und Ubertragt den groBten Teil davon auf die Zuluft. Reicht die Warme des Warmetauschers nicht aus, um die vom
Benutzer eingestellte Temperatur zu erreichen, wird die im Gerét integrierte Warmepumpe eingeschaltet. Wenn der Warmetauscher nicht in

der Lageist, ei

A

ne gewiinschte Temperatur zu erreichen, kdnnen zusétzliche Heizer oder Kiihler aktiviert werden.

Warmetauscher und Heizer (oder Kiihler) sind so ausgelegt, dass sie die Warme-/Kalteverluste wahrend der Beliif-
tung ausgleichen, daher empfehlen wir nicht, diese Einheit als Hauptheiz-/Kiihlquelle zu verwenden. Das Gerat er-
reicht moglicherweise nicht die benutzerdefinierte Zulufttemperatur, wenn die tatsachliche Raumtemperatur er-
heblich von der gewiinschten Raumtemperatur abweicht. Dieser Zustand fiihrt zu einem ineffizienten Betrieb des
Warmetauschers.

Wir empfehlen lhnen, Ihr RLT-Gerat immer eingeschaltet zu lassen; wenn keine Beliiftung erforderlich ist, schalten Sie
das Gerat auf die minimale Betriebsintensitat (20 %). Dies sorgt fiir ein gutes Raumklima und reduziert die Kondensa-
tion im Inneren des Gerits, die elektronische Komponenten beschadigen konnte.

RHP Pro2-Liiftungsanlagen sind nicht fiir den Betrieb in Bereichen mit explosionsgefahrdeten Atmosphéren vorge-
sehen. Luftungsanlagen sind nicht fiir die Beliiftung und Entfeuchtung von Nassbereichen (Schwimmbader, Saunen,
Autowaschanlagen usw.) ausgelegt.

Wenn die Anlage in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert wird, kann bei kalter Witterung Kondensation
an den Wéanden des Gerates auftreten.

Dieses Symbol besagt, dass das Produkt nicht zusammen mit lhrem Hausmiill entsorgt werden darf, wie in der Richtlinie WEEE (2002/96/EG) und der
nationalen Gesetzgebung definiert. Dieses Produkt sollte an einer ausgewiesenen Sammelstelle oder an einer autorisierten Sammelstelle fiir das Recyc-
ling von Elektro- und Elektronik-Altgeréten (EEE) abgegeben werden. Ein unsachgeméaBer Umgang mit dieser Art von Abfall kénnte aufgrund potenziell
gefahrlicher Stoffe, die im Allgemeinen mit elektrischen und elektronischen Gerdten verbunden sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Gleichzeitig wird Ihre Mitarbeit bei der korrekten Entsorgung dieses Produkts zur effektiven Nutzung der natirlichen
Ressourcen beitragen. Weitere Informationen zur Entsorgung derartiger Abfélle zur weiteren Verwertung erhalten Sie bei lhren Stadtverwaltungen, Ab-
fallwirtschaftsorganisationen, zugelassenen WEEE-Systemen oder bei den Vertretern Ihrer Haushaltsabfallwirtschaft.

1.1. Bevor Sie das RLT-Gerat einschalten

Stellen S

ie vor dem Einschalten des Gerats folgendes sicher:

. Die Einheit wird an einem dafiir vorgesehenen Ort installiert, alle Kanale und Drahte sind miteinander verbunden, und die Abschnitte

sind eng

miteinander verbunden.

. Im Inneren der Einheit befinden sich keine Fremdkorper, Abfall oder Werkzeuge.

. Alle Luftfilter sind installiert.

. Die Kondensatableitung ist angeschlossen und die Siphons sind mit Wasser gefiillt.

. Alle Tiiren sind geschlossen und/oder verriegelt und alle Schutzkappen aufgeschraubt.

A

Wenden
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Die Bedienung, Wartung oder Reparatur des Liiftungsgerats ist Personen (einschlieBlich Kindern) mit geistigen, kor-
perlichen oder sensorischen Behinderungen sowie Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verboten,
es sei denn, sie werden von der fiir ihre Sicherheit zustandigen Person gemaB dieser Anleitung beaufsichtigt und
unterwiesen.

Benutzen Sie Gerat nicht mit einer temporéren elektrischen Stromversorgung, da eine instabile Stromversorgung die
elektronischen Komponenten beschadigen kann.

Die Luftungsanlage darf ohne installierte und angeschlossene Schutzerdung nicht eingeschaltet werden.

Sie sich im Zweifelsfall an lhren Installateur oder ,Komfovent“-Vertreter, um sicherzustellen, dass die Einheit betriebsbereit ist.

T behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor



2. FUNKTIONEN DER LUFTUNGSANLAGE

Die Betriebsalgorithmen und Funktionen der Liftungsanlage werden von einem integrierten Automatisierungssystem gesteuert. Die
Luftungsanlage arbeitet in einem vom Benutzer gewdhlten Liiftungsmodus und verwendet zusatzliche Funktionen zur Anpassung der Ge-
blasegeschwindigkeit und/oder der Leistung von Heiz-/Kiihlgeraten. Das Automatisierungssystem Uberwacht auerdem kontinuierlich ver-
schiedene Parameter, um den ordnungsgemaBen Betrieb der einzelnen Schutzvorrichtungen zu gewahrleisten: Wenn diese Parameter auf3er-
halb des zuldssigen Bereichs liegen, werden Fehlermeldungen angezeigt oder das Gerat wird angehalten.

Alle RHP Pro2 Liftungsanlagen sind mit einer integrierten Warmepumpe ausgestattet, die sowohl im Heiz- als auch im Kiihlbetrieb
arbeitet.

Wenn die Einheit ohne ein werkseitig installiertes Automatisierungssystem geliefert wird, ist das Unternehmen, das das
Automatisierungssystem installiert hat, fiir den Betrieb der Einheit und die Zuverlassigkeit der Schutzeinrichtungen
verantwortlich.

2.1. Liiftungsmodi

Die Einheit arbeitet in einem der verfligbaren Liftungsmodi. Das Luftvolumen fiir jeden Ventilator und die gewtiinschte Lufttemperatur
konnen fiir jeden Modus individuell eingestellt werden. Das Gerat wird mit folgendem voreingestellten Liftungsmodus geliefert, die unmit-
telbar nach der Installation oder, falls erforderlich, nach Anderung des Liiftungsmodus verwendet werden kénnen:

. COMFORT 1 - maximale Beltftungsintensitat (100%), gewiinschte Lufttemperatur - 21°C.

. COMFORT 2 - mittlere Beltiftungsintensitat (50%), gewtinschte Lufttemperatur - 21°C.

. ECONOMY 1 - geringe Beluftungsintensitat (33%), gewtinschte Lufttemperatur — 20°C.

. ECONOMY 2 - minimale Beltftungsintensitat (20%), gewtinschte Lufttemperatur - 19°C.

. SPECIAL - maximale Beluftungsintensitat (100%), gewlinschte Lufttemperatur - 21°C. Dieser Liftungsmodus kann auch zur Blockierung
von Heiz-/Kiihl- und anderen Funktionen verwendet werden.

Fiir Informationen zur Auswahl eines Liiftungsmodus und zur Anderung von Parametern siehe Kapitel ,Steuerung und Einstellungen”.

2.2, Steuerung des Luftstroms

Die Luftergeschwindigkeit des RLT-Gerats wird durch das gewahlte Luftstromsteuerungsverfahren eingestellt:

. CAV - Konstante Luftvolumenregelung. Die Liftergeschwindigkeit wird durch Messen des Luftstroms und Vergleich mit dem eingestell-
ten Wert eingestellt. Der Ventilator dreht sich unabhangig von Druckdnderungen mit einer Geschwindigkeit, die erforderlich ist, um das
eingestellte Luftvolumen zu erreichen. Wenn beispielsweise Luftfilter verunreinigt sind, wird die Gebldsegeschwindigkeit automatisch
erhoht, um die gleiche Luftmenge wie beim Betrieb mit sauberen Filtern zu gewahrleisten. In den Betriebsarten kann der Benutzer die
gewdinschte Luftmenge fiir jeden Ventilator separat einstellen. Das Luftvolumen wird in m*/h, m*/s oder I/s eingestellt und gemessen.

. VAV - variable Luftvolumenregelung. Diese Methode ermdéglicht die Aufrechterhaltung eines konstanten Luftdrucks in den Kanalen
und die Anpassung der Liftergeschwindigkeit entsprechend den Druckanderungen im Luftungssystem. Der Luftdruck in Kandlen wird
mit optionalen VAV-Drucksensoren gemessen, die in Zu- und Abluftkanalen installiert und an die Klemmen B6 und B7 des Hauptreglers
angeschlossen werden (siehe ,Installationshandbuch”). Der Benutzer stellt einen gewtinschten Luftdruckwert fiir die Zu- und Abluft-
strome getrennt in den Betriebsarten ein. Der Luftdruck wird in Pa eingestellt und gemessen. Fiir die korrekte Aktivierung dieser Funk-
tion lesen Sie bitte die ,Anleitung zur Installation der VAV-Funktion”..

. DCV - direkte Luftvolumenregelung. Dieser Modus ist dem CAV-Modus sehr dhnlich, ermdglicht aber zusatzlich die Einstellung der
Luftergeschwindigkeit durch Anschluss eines 0..10 V-Steuersignals an die Klemmen B6 und B7 der Hauptplatine (siehe ,Installations-
handbuch”). Bei Anderung der Steuersignalspannung wird die Liiftergeschwindigkeit entsprechend angepasst, d.h. 10V entspricht dem
eingestellten Luftvolumenwert, wahrend 2V 20% der Liifterleistung entspricht.

daher nur nach Riicksprache mit dem Installateur oder einem anderen qualifizierten Fachmann.

« Fiir den ordnungsgeméBen Betrieb einer Warmepumpe ist eine bestimmte Luftmenge erforderlich (siehe ,Installa-
tionshandbuch”). Bei VAV- oder DCV-Funktionen kann der Warmepumpenbetrieb aufgrund eines reduzierten Luft-
stroms voriibergehend reduziert sein.

Q « Die VAV- oder DCV-Luftstromregelmethode bedarf zusatzlicher Luftkanalausriistung. Nutzen Sie diese Funktionen

Fur Informationen tiber die Auswahl einer Methode zur Luftstromsteuerung siehe Kapitel ,Steuerung und Einstellungen”.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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2.3. Temperaturregelung

Die Temperatur in der Liftungsanlage wird durch Messung der tatsachlichen Temperatur und Vergleich mit der benutzerdefinierten
Temperatur aufrechterhalten. Dann werden, je nachdem, ob die zugefiihrte Luft geheizt oder gekiihlt werden muss, Warmetauscher oder
zusatzliche Heizer/Kiihler aktiviert. Verfligbare Methoden zur Temperaturregelung:

. Zuluft-Temperaturregelung - das Gerét liefert Luft mit benutzerdefinierter Temperatur.

. Abluft - Temperaturregelung - das Gerat wahlt automatisch die Temperatur der zugefiihrten Luft, um sicherzustellen, dass die Tem-
peratur der Abluft so schnell wie méglich erreicht und beibehalten wird. Die Raumlufttemperatur wird durch einen integrierten Abluft-
temperaturfihler gemessen.

. Raumtemperaturregelung - das Gerat wahlt automatisch die Temperatur der zugefiihrten Luft, um sicherzustellen, dass die Raum-
temperatur so schnell wie méglich erreicht und gehalten wird; die Raumtemperatur wird durch einen optionalen Fiihler gemessen (0..10
V-Signal entspricht dem Bereich von 0..50 °C). Die Raumtemperaturregelungsfunktion ist nur dann nutzbar, wenn nicht zugleich eine der
folgenden Funktionen aktiviert ist: AQC, OOD, REC nach Luftqualitat.

. Gleichgewicht - Die Zulufttemperatur wird auf dem gleichen Wert wie die Ablufttemperatur gehalten, daher ist es nicht moglich, eine
gewiinschte Temperatur in den Einstellungen des Liftungsmodus zu wéhlen. Die Raumlufttemperatur wird durch einen integrierten
Ablufttemperaturfiihler gemessen.

Fur Informationen tber die Auswahl einer Methode zur Temperaturregelung siehe Kapitel ,Steuerung und Einstellungen”.

Wenn die Warmepumpe lauft und der Heiz-/Kiihlbedarf gering ist (besonders in den Ubergangszeiten - Friihling oder
Herbst), konnen Schwankungen der Vorlauftemperatur auftreten. In diesem Fall empfehlen wir zur Stabilisierung der
Vorlauftemperatur die Abluft- oder Innentemperaturregelung zu wahlen.

2.4. Kontrolle der Luftqualitat (AQC)

Die Luftqualitatskontrollfunktion ist fiir die Anpassung der Luftungsintensitat an die Raumluftqualitdt vorgesehen. Wenn die Raum-
luftqualitat unter den benutzerdefinierten Grenzwert féllt, wird die Luftungsintensitat allmahlich erhoht, bis sich die Luftqualitat verbessert.
Diese Funktion erfordert einen Luftqualitatsfiihler, der im Abluftkanal oder im Raum installiert ist (siehe ,Installationshandbuch”).

Die Luftqualitat kann durch einen der folgenden Sensoren kontrolliert werden (der Typ des Sensors wird bei der Bestellung ausgewahlt
oder im Menupunkt ,Einstellungen” der Fernbedienung eingestellt):

. Kohlendioxid CO2.

. Luftqualitat VOCq, wobei das maximale Signal einer guten Luftqualitat entspricht.
. Luftqualitat VOCp, wobei das minimale Signal einer guten Luftqualitdt entspricht.
. Relative Luftfeuchtigkeit RH.

. Temperatur TMP.

Die AQC-Funktion ist blockiert, wenn eine der folgenden Funktionen gleichzeitig aktiviert ist: SNC, MTC, REC, OCV.

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Einstellung eines Wertes fiir die Luftgtteerhaltung siehe Kapitel ,Steuerung
und Einstellungen”.

2.5. Kompensierte AuB3enliiftung (OCV)

Diese Funktion passt die Liftungsintensitdt entsprechend der AuBBentemperatur an. Dadurch wird die fiir die Lufterwdrmung oder
-kuhlung benétigte Energie eingespart. Der Benutzer stellt vier AuBentemperaturen (zwei fiir den Winter und zwei fir den Sommer) fiir den
Betrieb dieser Funktion ein. Die Einheit arbeitet in einem aktuell aktivierten Liftungsmodus, solange die AuBentemperatur auferhalb der
Sommer- oder Wintertemperaturgrenzen liegt. Die Liftungsintensitat wird auf ,Minimum Luftstrom” proportional zur steigenden (Sommer-
temperaturbereich) oder sinkenden (Wintertemperaturbereich) Auentemperatur reduziert.
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Abb. 1. Betrieb der OCV-Funktion

Die OCV-Funktion ist blockiert, wenn die SNC oder REC Funktionen gleichzeitig aktiviert sind. Diese Funktion hat zudem Vorrang vor
der AQC-Funktion.

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Einstellung der Temperaturbereiche siehe Kapitel ,Steuerung und
Einstellungen”.
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2.6. Mindesttemperatur-Regelfunktion (MTC)

Die Mindesttemperatur-Regelfunktion reduziert zwangsweise die benutzerdefinierte Belliftungsintensitat, wenn die eingestellte Min-
desttemperatur nicht erreicht werden kann. Die Ventilatorgeschwindigkeit wird allméhlich reduziert, wenn die AuBentemperatur unter + 5 °
sinkt und die Leistung von Warmetauscher und Heizung nicht ausreicht, um die Mindesttemperatur zu erreichen. Wenn diese Funktion tber
einen ldngeren Zeitraum l3uft, wird die Luftungsintensitat auf 20% reduziert.

Wahrend des Sommers begrenzt die Minimaltemperatur-Regelfunktion die Leistung von Kiihlern, wenn im Falle eines Kuhlbedarfs die
Zulufttemperatur unter dem minimalen Solltemperaturwert liegt.

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Einstellung eines Mindesttemperaturbereiches siehe Kapitel ,Steuerung
und Einstellungen”.

2.7. Betrieb auf Anforderung (OOD)

Diese Funktion schaltet das RLT-Gerat ein, sobald die Raumluftqualitat abnimmt. Auf diese Weise lauft die Luftungsanlage nur, wenn
eine Beluftung erforderlich ist, und bleibt bei guter Luftqualitdt abgeschaltet. Wenn die Luftqualitat abnimmt und den benutzerdefinierten
kritischen Grenzwert erreicht, startet und lauft die Liftungsanlage in der zuletzt aktivierten Betriebsart. Wenn sich die Luftqualitat innerhalb
von 30 Minuten verbessert (die Verschmutzung sinkt 10% unter den kritischen Grenzwert), stoppt das Gerat. Bleibt die Luftqualitdt schlecht,
arbeitet das Gerat weiter.

Diese Funktion erfordert einen zusatzlichen Luftqualitatssensor, der im Raum installiert ist (siehe ,Installationshandbuch”). Derselbe
Sensor wird auch fiir die AQC-Funktion verwendet.

Der Sensortyp wird bei der Bestellung ausgewdhlt. Spater kann der Sensortyp im Menupunkt ,Einstellungen” der Fernbedienung ge-
andert werden.

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Einstellung eines Wertes fiir die Luftguteerhaltung siehe Kapitel ,Steuerung
und Einstellungen”.

2.8. Sommer néchtliche Kithlungs-Regelfunktion (SNC)

Die nachtliche Kiihlungs-Regelfunktion Sommer nutzt die kiihle Nachtluft, um die Raumlichkeiten im Sommer zu bellften. Diese Funk-
tion entfernt die im Laufe des Tages angesammelte Uberschiissige Warme und fullt das Gebaude mit kiihlerer AuBenluft.

Die Funktion lduft nachts (von 00:00 Uhr morgens bis 06:00 Uhr morgens), wenn die AuBenluft kiihler ist als die Raumluft und die Innen-
temperatur liber dem benutzerdefinierten Grenzwert liegt (d.h. eine Beltftung erforderlich ist). Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die
Luftungsintensitat auf das Maximum erhoht und die AuBenluft den Rédumen zugefihrt (alle Kiihlgerdte werden abgeschaltet, der Warmetau-
scher wird gestoppt). Der Benutzer kann auch die Raumtemperatur einstellen, bei der die Funktion gestoppt wird.

Die ndachtliche Kulungs-Regelfunktion hat Vorrang vor den ACV- und AQC-Funktionen.

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Ein-/Ausschaltung der Temperaturbereiche siehe Kapitel ,Steuerung und
Einstellungen”.

2.9. Ubersteuerung (OVR)

Die Ubersteuerungs-Funktion wird aktiviert durch SchlieBen bestimmter Kontakte in der Steuerplatine, d.h. durch Anschluss eines
Schalters, einer Dunstabzugshaube oder eines Bewegungssensors (siehe ,Installationshandbuch”). Diese Funktion ignoriert den aktuellen
Luftungsmodus und schaltet auf den vorgewdhlten Modus um oder stoppt ihn. Im Funktionseinrichtungsbildschirm kann der Benutzer einen
beliebigen Luftungsmodus, einen wochentlichen Betriebsplan oder das Ausschalten des Gerdts auswahlen. Zusétzlich kann der Benutzer
auch Bedingungen angeben, wann die Ubersteuerungsfunktion ausgefiihrt werden soll:

. Immer - Funktion wird jederzeit aktiviert durch kontakte schlieBenunabhéngig davon, ob die Einheit in Betrieb ist oder gestoppt wurde.

. Im Betrieb - Funktion wird aktiviert durch kontakte schlieBen wenn das Geréat in Betrieb ist. Wenn die Einheit mit einer Fernbedienung
oder durch einen Wochenplan gestoppt wird, kann die Funktion nicht aktiviert werden durch kontakte schlieBen.

. Wenn gestoppt — Funktion wird aktiviert durch kontakte schlieBen wenn die Einheit gestoppt wird. Wenn das Gerdt bereits in einem

Luftungsmodus lduft, kann die Funktion nicht aktiviert werden durch kontakte schlieBen.
Diese Funktion ist so lange aktiv, wie die Klemmen geschlossen sind. Wenn die die Kontakte offen sind, kehrt das Gerat zum vorherigen
Luftungsmodus zurtick oder stoppt, wenn es vor Aktivierung der Funktion angehalten wurde.

2.10. Filterverunreinigungsanzeige

Das Luftungsgerdt verflugt Gber separate Drucksensoren zur Messung des Differenzdrucks vor und nach den Filtern. Der anfangliche
Druckabfall von sauberen Filtern wird im Werk entsprechend dem verwendeten Filtertyp vorprogrammiert. Dieser Wert wird zur Berechnung
des Druckwerts fiir den Filterwechsel verwendet; der Verschmutzungsgrad des Filters wird in Prozent angezeigt.

Falls Filter eines anderen Herstellers oder Filter einer anderen Filterklasse anstelle von werkseitig montierten Filtern verwendet werden,
muss vor der Verwendung der Liiftungsanlage eine Kalibrierung der sauberen Filter durchgefuihrt werden.

Die Filterkalibrierung wird im Kapitel ,Steuerung und Einstellungen” beschrieben.

Fur Informationen Gber den Austausch kontaminierter Filter siehe Kapitel ,Periodische Wartung”.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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2.11. Warmepumpe

Alle RHP Pro2 Liftungsanlagen sind mit einer integrierten Warmepumpe ausgestattet, die sowohl im Heiz- als auch im Kiihlbetrieb
arbeiten kénnen. Ein Warmepumpengerat besteht aus einem Rohrleitungssystem mit Kéltemittel, Kompressor (oder mehrere), zwei Heiz-
korpern (Verfliissiger und Verdampfer) und einer separaten Steuerelektronik (weitere Informationen zu den Komponenten der Warmepumpe
finden Sieim ,Installationshandbuch”). Die Warmepumpe wird automatisch aktiviert, wenn ein Rotationswarmetauscher nichtin der Lage ist,
die gewtiinschte Temperatur zu erreichen; und sie wird abgeschaltet, sobald die gewtinschte Temperatur erreicht ist.

Fur den ordnungsgemaBen Betrieb einer Warmepumpe ist ein bestimmter Luftstrom erforderlich (siehe ,Installationshandbuch” oder
technisches Datenblatt Ihres Gerdts), d. h. zur Gewahrleistung eines effizienten Warmeaustauschs und zur Aufrechterhaltung des Kaltemittel-
drucksinnerhalb der Grenzwerte. Wenn der Luftstrom unter eine Mindestgrenze fallt, schaltet eine Warmepumpe voriibergehend ab. Wenn der
Luftstrom unter eine Mindestgrenze fallt, wird die Leistung der Warmepumpe vortibergehend reduziert und erst wieder aufgenommen, wenn
der Luftstrom ansteigt. Steigt der Heiz-/KiihIbedarf bei limitierter Kapazitdt der Warmepumpe, werden Zusatzheizungen/-kiihlungen aktiviert'.

- Beilaufender Warmepumpe empfehlen wir, die Liiftungsgerate mit einer méglichst geringen Luftmengendifferenz
& zwischen Zu- und Abluftstrom zu betreiben. Bei hohen Strémungsungleichgewichten (>20%) sinken Leistung und
Wirkungsgrad der Warmepumpe, daher arbeitet der Kompressor an einer kritischen Kéltemitteldruckgrenze. Dies
fiihrt zu einer reduzierten Lebensdauer und einer erh6hten Ausfallwahrscheinlichkeit.
« Wenn der Heiz- oder Kiihlbedarf nicht hoch ist (z. B. wenn die Lufttemperatur nur um wenige Grad geandert werden
muss) und die Intensitat der Beliiftung gering ist, sind groBere Schwankungen als die normalerweise bereitgestellte
Temperatur zu spiiren. Dies kann daran liegen, dass der Kompressor selbst bei minimaler Leistung mehr Warme/Kalte
liefert, als zum Erreichen der gewiinschten Temperatur erforderlich ist. In solchen Féllen empfehlen wir, den Luftstrom
des Geréats zu erh6hen oder den Temperatursollwert zu d&ndern.

Zur Reduzierung des Energieverbrauchs des Luftungsgeréts ist die Warmepumpe nicht in Betrieb, wenn die AuBenlufttemperatur zwi-
schen 15°C und 20°C liegt, da in diesem Fall der Rotationswdrmetauscher normalerweise die gewtinschte Lufttemperatur erreichen kann.
Wenn die Warmepumpe aufgrund von Auflentemperaturgrenzwerten blockiert ist, wird im Bedienfeld ein Symbol fiir das Verhindern des
Warmepumpenbetriebs angezeigt (siehe Kapitel ,Bedienfeld C5.1%).

Im Winter kommt es zu einer naturlichen Vereisung des Verdampfers der Warmepumpe und zu einem automatischen Abtauzyklus (siehe
Kapitel ,Schutzfunktionen”).

2.12. Schutzfunktionen

Die Luftungsanlage ist mit mehreren Schutzfunktionen ausgestattet, die den Betrieb der Anlage beeinflussen (mit Ausnahme, wenn
die optionale Funktion ,Rauchabzugs-Bypass” aktiv ist. Siehe Abschnitt 3.7). Der Bediener darf diese Einstellungswerte nicht dndern. Diese
Funktionen schiitzen das Gerdt und seine Komponenten vor Beschddigung und gewéhrleisten den Schutz des Gebdudes und von Personen,
wenn die Liftungsanlage einer Gefahrensituation ausgesetzt ist.

Externe Brandmeldefunktion stoppt die Liftungsanlage, sobald ein Signal von der Brandmeldeanlage des Gebaudes oder von Rauch-
meldern empfangen wird. Dies stoppt sofort die Beltiftung und das Eindringen von Frischluft in den Brandbereich, um eine Brandausbreitung
zu verhindern. Feueralarmmeldung wird auf einem Bedienfeld oder einem anderen Gerét angezeigt, das zur Steuerung der Luftungsanlage
verwendet wird. Im Falle eines falschen Feueralarms, z. B. aufgrund von Inspektionen der Brandschutzanlage, muss die Luftungsanlage nach
Ausschalten des Signals und Loschen der Feueralarmmeldung neu gestartet werden. Wenn solche Tests regelmaBig durchgefiihrt werden,
kann eine autorisierte Serviceperson die Liftungsanlage so programmieren, dass sie nach dem Ausschalten des Feueralarms im vorherigen
Modus startet.

Der Anschluss des Signals der Gebdudebrandschutzanlage ist in der ,Installationsanleitung” beschrieben.

Die interne Feueralarmfunktion stoppt die Liftungsanlage, wenn ein Anstieg der Lufttemperatur im Gerdt festgestellt wird. Dies kann
z. B. passieren, wenn heiler Rauch aus Brandabschnitten sowohl innerhalb als auch auBerhalb des Gebdudes in das Kanalsystem gelangt.
Diese Funktion verhindert die Ausbreitung von Rauch innerhalb der Raumlichkeiten und warnt vor einer méglichen Brandgefahr, wenn die
Brandschutzanlage des Gebdudes noch nicht reagiert hat. Wenn die Liiftungsanlage fir den Betrieb in Raumen mit hohen Temperaturen
vorgesehen ist (z. B. in Trockenkammern, Backereien usw.), kann diese Funktion deaktiviert werden. Dies darf nur von autorisiertem Service-
personal durchgefiihrt werden.

Die Funktion ,Interne Brandgefahr” wird ignoriert, wenn gleichzeitig die Funktion ,Rauchabzugs-Bypass” aktiv ist.

Der Uberhitzungsschutz fiir elektrische Heizungen besteht aus mehreren verschiedenen Regelalgorithmen. Integrierte Thermostate
unterbrechen die Stromzufuhr der elektrischen Heizung, wenn deren Temperatur einen kritischen Grenzwert erreicht (z. B. bei einem Ausfall
der Steuerelektronik der Heizung). Jede elektrische Heizung hat 2 Thermostate:

. Automatischer Thermostat 70°C, der verhindert, dass die Heizrohre tiberhitzen, wenn das Heizgerdt mit hoher Leistung und niedriger

Luftstromgeschwindigkeit lauft. Der Schutz wird wiederhergestellt, sobald die Heizung abkiihlt und die Thermostattemperatur sinkt.

Der Heizungsbetrieb wird automatisch wiederhergestellt.

. Thermostat mit manueller Riickstellung 100°C. Dieser Thermostat unterbricht im Falle einer Uberhitzung die Stromversorgung der Hei-
zung vollstandig, um die Steuerelektronik und angrenzende Kunststoffteile zu schiitzen. Der Schutz kann durch Driicken der RESET-Tas-
te im Gerdt zurlickgesetzt werden (siehe Kapitel ,Fehlersuche”).

Beseitigen Sie die Ursache der Uberhitzung, bevor Sie den manuell zuriickgesetzten Thermostat von 100°C
wiederherstellen.

' Abhéngig von der Konfiguration.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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Liifterkiihlung von Heiz-/Kiihl-/Befeuchtungsgeraten. Wenn die Liftungsanlage gestoppt wird, wahrend die Warmepumpen- elekt-
rische Heizung, Befeuchter oder die Direktverdampfungseinheit (DX) noch lauft, wird die Lifterkiihlung eingeleitet. Die Lufter laufen mit fes-
ter Drehzahl, bis die Heizungsrohre abkihlen oder sich der Druck im Kaltemittel der Warmepumpen-/ DX-Einheit stabilisiert. Auch wéahrend
des Ausblasens wird der bereits erzeugte Wasserdampf aus dem Befeuchterteil' entfernt, so dass er nichtim RLT-Gerat kondensieren kann. Die
Geblésezeit ist abhangig von der aufgelaufenen Warme/Kalte und der Liiftungsintensitat und kann bis zu 15 Minuten dauern.

Die Frostschutzfunktion des Wassererhitzers misst die von der Heizschlange zuriickkehrende Wassertemperatur. Bei niedrigen
AufBlentemperaturen, wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser einfriert, wird ein 3-Wege-Wassermischventil geffnet und die Warmwasser-
pumpe gestartet, um zu verhindern, dass die Temperatur des Wassers im Heizgerat sinkt. Wenn die Temperatur des vom Heizregister zurtick-
flieBenden Wassers immer noch unter den kritischen Grenzwert fallt, wird das Gerat gestoppt und die AuBenluftklappen werden geschlossen,
um das Eindringen kalter Luft in das Geréat zu verhindern.

Beim Betrieb von Liiftungsanlagen bei Temperaturen unter 0 °Cist es erforderlich, ein Wasser-Glykol-Gemisch als Warme-
trager zu verwenden oder eine Riicklaufwassertemperatur von mindestens 25 °C einzuhalten.

Der Wasserstromungssensor kann auch als zusdtzlicher Frostschutz verwendet werden (siehe Kapitel ,Funktion
Wasserstromungsiberwachung”).

Abtauen des Verdampfers der Warmepumpe

Im Winter, wenn sich die Warmepumpe im Heizmodus befindet, beginnt sich das am Verdampfer angesammelte Kondensat abzukiihlen
und es bildet sich Frost. Wenn sich viel Frost ansammelt, blockiert dies den Luftstrom durch den Verdampfer und kann die Warmepumpe be-
schadigen. Daher wird der Verdampfer im Winter automatisch aufgetaut. Bei einer negativen AuBentemperatur (< 0°C)iiberwacht die Warme-
pumpenautomatisierung kontinuierlich die Druckénderung vor und nach dem Verdampferwarmetauscher. Wenn sich Kondensat zwischen
den Lamellen des Warmetauschers ansammelt und sich Eis bildet, steigt der Druck und das Abtauen beginnt. Wahrend der Abtauphase wird
ein Teil des heiBen Kaltemittelgases vom Kompressor direkt zum Verdampfer geleitet, um die gebildeten Eisdicke abzutauen, wodurch die Zu-
lufttemperatur fiir einige Minuten verringert wird. Um diese Anderung auszugleichen, werden Zusatzheizungen automatisch eingeschaltet.
Wenn der Frost schmilzt und der Druck abféllt, wird die gesamte Heizleistung der Warmepumpe fiir die Temperierung der Zuluft vewendet.

Notbetrieb bei Kidltemittelleckage

Die Warmepumpe ist mit einem Kéltemittelleckagesensor ausgestattet. Dieser Sensor dient dazu, eine Notfunktion auszulsen, die das
ausgetretene Kaltemittel aus dem Inneren des Gerats entfernt und so dessen Entziindung verhindert. Diese Funktion stoppt die Warmepumpe
(andere Heiz-/Kiihlgeréte arbeiten normal weiter) und verhindert das Abschalten der Ventilatoren, bis das Gerateinnere ausreichend beliiftet
ist. Tritt eine Kaltemittelleckage auf, wahrend das Gerét stillsteht, startet der Sensor das Gerdt mit minimalen Luftvolumenstromen. Wahrend
und nach dem Abfiihren des ausgetretenen Kaltemittels wird die Meldung 117B angezeigt, die dartber informiert, dass die Warmepumpe
nicht weiter betrieben werden kann.

Es ist sicherzustellen, dass im Falle eines Kaltemittellecks keine Hindernisse im Luftkanalsystem vorhanden sind, die ver-
hindern wiirden, dass das Liiftungsgerdt den minimal erforderlichen Luftstrom erreicht (siehe ,Installationsanleitung”).

' Abhéngig von der Konfiguration.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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3. OPTIONALE FUNKTIONEN
3.1. Umluft (REC)

Die Umluftfunktion ist bei Geraten mit Umluftabschnitten verfligbar. Der Abschnitt Umluftsteuerung ist fiir das Mischen von Abluft und
Zuluft zu deren Erwarmung oder Kiihlung durch Reduzierung des Energieverbrauchs von Heiz-/Kiihlgeraten vorgesehen.
Die Umluftventil- steuerungsmethode wird bei der Bestellung der Einheit ausgewahlt. Verfligbare Umluft ventile -Steuerungsmethoden:

. Nach Luftqualitat

Wenn die Raumluftqualitat gut ist, ist ein Umluft ventil geoffnet und die AuBenluft klappen sind geschlossen. Auf diese Weise wird die
abgesaugte Luft in den Zuluftstrom zurtickgefiihrt. Wenn die Luftqualitat abnimmt, beginnt sich das Umluftventil allmahlich zu schlieBen
und es wird mehr Frischluft von auen zugefiihrt. Der Benutzer kann auch eine Mindest-AuB3enluftmenge einstellen, die auch bei guter Raum-
luftqualitat zugefihrt wird.

. Nach Zeitplan
Der Benutzer stellt einen Wochenplan mit Zeiten und Prozentsatz fiir die Offnung der Umluftklappen ein.

. Nach AuBBentemperatur
Der Benutzer legt die AuBentemperaturgrenzwerte fest, bei denen das Umluftventil anteilig ge6ffnet wird:

A

100

Umluft, %

>
Winter Winter Sommer Sommer
Umluft-Stopp  Umluft-Start  Umluft-Start  Umluft-Stopp

AuBentemperatur, °C
Abb. 2. Betrieb der REC-Funktion

. Steuerung durch externes Signal

Die Position des Umluftventils wird gedndert, indem ein externes Gerat (Schalter, Bewegungssensor, Thermostat) an die C5-Steuerkarte
angeschlossen wird, das Kontakte 6ffnet oder schlief3t (siehe ,Installationshandbuch”). Der Benutzer gibt zwei Umluftventil-Positionen (in
Prozent) an: fur offenen und fir geschlossenen Kontakt.

Das Zu- und Abluftvolumen fir alle Umluftsteuerungsmethoden wird durch einen aktivierten Luftungsmodus bestimmt (siehe
LLuftungsmodi”).

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Verdnderung der Temperaturbereiche siehe Kapitel ,Steuerung und
Einstellungen”.

3.2. Feuchteregefunktion (HUM)

Die Feuchteregelfunktion ist fiir die Aufrechterhaltung des benutzerdefinierten Luftfeuchtigkeitsniveaus vorgesehen. Diese Funktion
steuert Luftbefeuchter oder Luftentfeuchter entsprechend dem benutzerdefinierten Feuchtigkeitsniveau und kann auch die Entfeuchtung
mitintegrierten Heiz-/Kiihlgeraten durchfiihren. Diese Funktion erfordert einen oder zwei Feuchtigkeitssensoren, die an die C5-Steuerplatine
angeschlossen sind (siehe ,Installationshandbuch”).

Diese Funktion kann verwendet werden zur Aufrechterhaltung von:

. Relative Luftfeuchtigkeit der Zuluft (RH) - es wird ein Luftfeuchtigkeitssensor-Zuluft fir die Kanalmontage benétigt. Sollwert wird
als %RH angegeben.

. Absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft (RH) - es wird ein Luftfeuchtigkeitssensor-Zuluft fiir die Kanalmontage bendétigt. Sollwert wird
als g/m® oder g/kg angegeben.

. Relative Luftfeuchtigkeit Innenraum - wenn zwei Feuchtigkeitssensoren verwendet werden. Der Raumluft- (oder Abluft-) Sensor
misst das gewlinschte Feuchtigkeitsniveau in den Raumen, wédhrend die zugefiihrte Luftfeuchtigkeit entsprechend den Messwerten
eines kanalmontierten Feuchtigkeitssensors begrenzt wird.

Die Einstellungen fur die Feuchteregelfunktion und den Be- und Entfeuchtungsreglertyp werden bei der Bestellung des Liiftungs-
gerdtes ausgewdhlt. Diese Einstellungen kdnnen spater nur von einem Servicemitarbeiter gedndert werden. Die Feuchteregelfunktion hat
zudem Vorrang vor der AQC-Funktion. Fir Informationen zur Einstellung einer gewtinschten Feuchtigkeit siehe Kapitel ,Steuerung und
Einstellungen”.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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3.3. Zusitzliche Zonensteuerung (ZN)

Diese Funktion ermdéglicht die Steuerung von bis zu drei verschiedenen Temperaturzonen im selben Liftungssystem. Die Temperatur
der Hauptzone wird durch integrierte Heizer/Kiihler aufrechterhalten. Die Temperatur in anderen Zonen wird durch angeschlossene zusatz-
liche Zonenmodule aufrechterhalten, die zur Steuerung kanalmontierter Heiz-/Kiihlgerate verwendet werden. Jede zusatzliche Temperatur-
zone wird auch einen separaten Temperatursensor und eine separate Einstellung fir die gewiinschte Temperatur haben, die der Benutzer
Uber das Bedienfeld einstellen kann.

Ein zusatzliches Zonenmodul kann auch Heiz-/Kihlgerdte steuern, die im gleichen Zuluftstrom installiert sind, wenn mehr Heiz-/Kiihl-
leistungsstufen erforderlich sind oder ein Vorwarmer dem Liftungsgerat vorgeschaltet ist.

Weitere Informationen Uber diese Funktion und den Anschluss von Heiz-/Kihlgeraten finden Sie in der Bedienungsanleitung unter
,Zuséatzliche Zonensteuerung C5".

Fur Informationen zur Aktivierung dieser Funktion und zur Einstellung eines gewiinschten Temperaturbereiches siehe Kapitel ,Steue-
rung und Einstellungen”.

3.4. Kombinierter Wassererhitzer/Kiihler

Es ist moglich, nur einen Warmwasserbereiter und eine Rohrleitungseinheit (Mischventil, Ventilstellglied, Umwalzpumpe) sowohl zum
Heizen als auch zum Kiihlen zu verwenden. Damit die Funktion einwandfrei funktioniert, ist ein zusétzliches externes Signal (z.B. von einem
Thermostat) erforderlich, um zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb umzuschalten (siehe ,Installationshandbuch”).

Diese Funktion wird ab Werk vorbestellt und konfiguriert. Diese Funktion kann spdter nur von einem Servicemitarbeiter geandert
werden.

3.5. Steuerung von Direktverdampfungsvorrichtungen (DX)

Wenn die Einheit mit einer zusatzlichen Direktverdampfung (DX) bestellt wird, ist eine Funktion zur Steuerung einer externen DX-Einheit
aktiviert. Es gibt mehrere verschiedene Moglichkeiten, die DX-Einheit zu steuern:
. Modulierte Steuerung - Das DX-Geré&t wird durch ein 0..10 V-Signal gesteuert.
. Schrittweise Steuerung — START/STOP-Typ DX-Geréte werden verwendet.

Diese Funktion wird ab Werk vorbestellt und konfiguriert. Diese Funktion kann spéter nur von einem Servicemitarbeiter gedndert
werden.

3.6. Automatischer Druckausgleich

Wenn diese Funktion gewiinscht wird, wird zuséatzlich eine Abluftklappe (Luft, die aus den Raumlichkeiten abgesaugt wird) montiert
und ein Drucksensor in die C5-Steuerplatine installiert. Die Funktion hélt die Druckdifferenz zwischen Zu- und den Abluftstromen innerhalb
des Luftungsgerates konstant, indem die Luftklappe reguliert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abluft nicht in die Zuluft Gbertragen
wird. Die Spiilzone bei den Liftungsgerdten mit Rotationswéarmetauschern ist auch dadurch effizienter.

Falls der gewiinschte Abluftvolumenstrom nicht erreicht wird (aufgrund einer falschen Auslegung oder einem nicht fach-

& gerechten Kanalsystem). ist es moglich, dass der Luftvolumenstrom wahrend des Betriebs der automatischen Druckaus-
gleichsfunktion verringert wird und ein Alarm fiir einen zu niedrigen Luftstrom angezeigt wird. Es wird empfohlen, den
Soll-Luftvolumenstromwert zu reduzieren, wenn eine solche Situation auftritt.

Diese Funktion istimmer aktiv und darf nur von einem Servicemitarbeiter deaktiviert oder gedndert werden.

3.7. Bypass fiir Rauchabzug

Bei Auslosung des Feueralarms wird eine zusatzliche Rauchumgehungsklappe geéffnet (siehe ,Installationsanleitung”). Auf diese Art
und Weise werden Rauch und andere durch das Feuer erzeugte Gase an den Filtern der Liiftungsanlage und dem Wérmetauscher vorbeige-
fahrt und gelangen direkt in den Abluftventilator, der sie nach auB3en abfiihrt. Wahrend dieser Funktionsweise ist der thermische Schutz der
Lufter abgeschaltet, um zu verhindern, dass diese aufgrund der hohen Temperaturen abschalten. Die Funktion wird gestartet und lauft, so-
lange der Feueralarm aktiv ist (siehe ,Installationshandbuch”) - andere Funktionen und Liftungsmodi werden zu diesem Zeitpunktignoriert.

Bei Auswahl dieser Funktion kénnen die folgenden Optionen der Liiftersteuerung wahrend des Feuers ausgewahlt werden:

. Standard - das Geréat wird im Brandfall komplett gestoppt und die Entrauchungsfunktion wird nicht verwendet.

. Der Zuluftventilator wird zwangsweise aktiviert - der Abluftventilator wird gestoppt, und der Zuluftventilator wird mit voller Leis-
tung gestartet (die Ventilatordrehzahl kann von einem autorisierten Servicemitarbeiter eingestellt werden).

. Abluftventilator erzwingen - der Zuluftventilator wird gestoppt und der Abluftventilator wird mit voller Leistung gestartet (die Venti-
latordrehzahl kann von einem autorisierten Servicemitarbeiter eingestellt werden).

. Beide Liifter erzwingen - beide AHU-Liifter werden mit voller Leistung gestartet (die Ventilatordrehzahl kann von einem autorisierten

Servicemitarbeiter eingestellt werden).

Die Rauch-Bypass-Funktion wird bei der Bestellung des Geréts in der VERSO-Auswahlsoftware ausgewéhlt oder kann von einem
autorisierten Servicemitarbeiter aktiviert werden. Die Funktion ,Rauchabzugs-Bypass” hat eine héhere Prioritét als die Funktion ,Interne
Brandgefahr”.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
12 RHP Pro2_user_manual_26-04



komfovent

4. STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN. BEDIENFELD C5.1"

Die Luftungsanlage kann bequem tiber die folgenden Arten gesteuert werden:

. Bedienfeld.
. Mobile App.
. Web-Browser.

Das C5.1-Bedienfeld hat einen Farb-Touchscreen. Wenn die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist, zeigt das Bedienfeld einen Start-
bildschirm oder einen Bildschirmschoner an, den Sie mit einem einzigen Antippen ausschalten konnen.

komfovent'

Temperatur

ECONOMY 1

komfovent

Dieses Bedienfeld ist fiir die Anzeige und Anderung verschiedener Funktionen und Einstellungen der Anlage ausgelegt. Das beriih-
rungsempfindliche Display reagiert auf leichtes Antippen, verwenden Sie daher keine scharfen Werkzeuge (Schraubenzieher oder Stifte) und
wenden Sie auch keine GberméBige Kraft an, da dies das Display beschadigen kann.

Hauptbildschirm

Zeit Anzeige von Funktion/

Modus Betrieb

Hauptparameter-
Ubersichtsfenster

Temperatur

> Umschalten
o der Ubersichtsfenster
Auswahl des
Liiftungsmodus ECONOMY 1 Menii
Auswahl
des Liiftungsmodus
Zuriick < Betriebsarten

() COMFORT 1 >

(O ECONOMY 1 >

Regime oder Einstellungen
Funktion aktivieren é&ndern
) SPECIAL >
Bestitigen
AUS

' Separatzu bestellen.
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Maximal mdglicher Wert

Erhdhung

Aktuelle Einstellung

Verringerung

Minimal méglicher Wert
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Erkldarungen der angezeigten Symbole

Zulufttemperatur

Ablufttemperatur

—
n = Zuluftvolumen
)
= n Abluftluftvolumen

/n\ 6 Luftfeuchtigkeit Zuluft

6 /Q\ Luftfeuchtigkeit Abluft

ﬂ /ﬁ\ Raumluftqualitit
@ Ventilatorenbetrieb

= Erhéhung des Luftvolumens durch aktivierte Funktion (siehe Kapitel Funktionen)
=

é Senkung des Luftvolumens durch aktivierte Funktion (siehe Kapitel Funktionen)
=

g Energierlickgewinnungs-betrieb

222 Luftheizerbetrieb

Luftkiihlerbetrieb

Luftbefeuchterbetrieb

Sommernacht-Kithimodus

Feiertagsbetrieb

,Override-" Modus

@ Wachentlicher Betrieb
i

Alarmsignal

% Warmepumpe Betriebsverbot'

' Unter bestimmten Bedingungen kann die Warmepumpe aufgrund einer niedrigen (hohen) AuBenlufttemperatur nicht arbeiten.. Weitere Einzelheiten finden Sie im
Abschnitt ,Warmepumpe”.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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4.1. Parameter-Ubersicht

Die folgenden Parameter werden im Hauptfenster und in den Parameteriibersichtsfenstern angezeigt: Luftstrom, Temperaturen, Daten
der Luftqualitatssensoren und Energiertickgewinnung. Verwenden Sie Pfeile an den Seiten des Hauptbildschirms, um durch die Parameter-
fenster zu bléttern.

16:30 AL win D

COXY

Luftstrom Luftqualitat

ECONOMY 1 ECONOMY 1 @ ECONOMY 1

Ubersicht

Alarme giw\;rgfgmperazur

Betriebszahler Ablufttemperatur
22,1°C

Ubersicht Planun:
9 Effizienz Status AuBenlufttemperatur
6,6 °C

Detailinformation Warmwassertemperatur
25,3 °C
Zuluftstrom

350 m*/h
Funktionen | Einstellungen

4.2, Einschalten und A hl der Liiftur di

9

Zum Starten der Liftungsanlage oder zum Andern eines Liftungsmodus:

1. Druicken Sie die Liftungsmodus-Wahltaste.

2. Bestatigen Sie die Meldung, wenn Sie das Gerat im vorherigen Modus betreiben wollen (wenn das Geréat gestoppt ist).

3.Meldung abbrechen, wenn Sie eine andere Betriebsart wahlen méchten oder nicht mehr wissen, welche Betriebsart zuvor aktiviert war.
4. Auswahl eines gewtinschten Luftungsmodus.

5. Driicken Sie die Eingabetaste und bestatigen Sie die angezeigte Meldung.

COMFORT 1 >

Betriebsarten

COMFORT 1 >

(O COMFORT 2 > Betriebsmodus
andern?
D ECONOMY 1 >
@® ECONOMY 2 > O 2
~ Temperatur
SPECIAL > SP . >
EConom 2 @

In der ersten Minute nach dem Einschalten der Anlage pruft die Anlagenautomatisierung die Einstellungen, die Automatisierungskom-
ponenten und 6ffnet die Luftklappen. Spater wird ein Signal an die Ventilatoren und einen Warmetauscher gesendet, und die Anlage beginnt
ihren Betrieb mit dem ausgewahlten Liftungsmodus.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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4.2.1. Kalibrierung des Druckabfalltauschers des HP-Verdampfers bei der Inbetriebnahme

Wenn Sie Ihr Liftungsgerat zum ersten Mal einschalten, miissen Sie eine Kalibrierung eines HP-Verdampfers durchfiihren (falls die-
se nicht wéhrend der Installation durchgefihrt wird). Diese Kalibrierung ist fir den ordnungsgeméafen Betrieb der Frostschutzfunktion
erforderlich.

HP warmetauscher
Kalibrierung starten?

4.3. Einstellung der Parameter der Liiftungsmodi

Zum Andern der Einstellungen des Liiftungsmodus:

1. Driicken Sie die LUftungsmodus-Wahltaste.

2. Driicken Sie auf das Symbol ,Einstellungen andern” neben dem zu dndernden Parameter.

3. Driicken Sie einen Parameter, den Sie andern méchten.

4.Verwenden Sie die Pfeile, um einen gewiinschten Wert auszuwahlen, und driicken Sie zur Bestatigung.
5. Dricken Sie auf das Zurtick-Symbol oben auf dem Bildschirm, um zur Startansicht zurtickzukehren.

Betriebsarten

Zuluftstrom Sollwert
Zuluftstrom
COMFORT 1 > 1250 m¥/h

Fortluftstrom
EeliRelard > 1250 m'/h
ECONOMY 1 > Sollwert
20 °C
® ECONOMY 2 >
SPECIAL >
_ Einstellungen zuriicksetzen

Der SPEZIAL Liftungs-Modus kann auch verwendet werden, um Heizen/Kiihlen und andere Funktionen zu deaktivieren. Dies spart Ener-
gie, wenn die Temperatur und andere Beliiftungsparameter weniger wichtig sind (z.B. nachts, wenn das Gebdude leer ist, wenn Kiihlgerate
abgeschaltet werden kénnen und auch bei Uberschreiten der gewiinschten Temperatur am Tag nicht aktiviert werden).

SPECIAL

Zuluftstrom
680 m3/h

Sollwert
21°C
Heizen

n

Kithlen
An

Befeuchtung
An

Einstellungen zuriicksetzen

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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4.4, Zeitplanfenster- und Liiftungszeitplan-Einstellungen

Im Mentipunkt ,Zeitplan” kdnnen Sie Ihre eigenen Luftungspldne erstellen, so dass sich die Liftungsintensitat oder die Temperaturein-
stellungen automatisch dndern.

< Planung

Betriebsprogramm >
Ferien >
Umluft zeitplan >
. Betriebs programm

Sie kdnnen bis zu zwanzig Betriebsprogramme einrichten. Sie konnen jedem Programm eine gewtinschte Betriebsart, einen Wochentag
und ein Zeitintervall zuweisen.

So erstellen Sie einen wochentlichen Liiftungsplan:

1. Dricken Sie die ,Planen”-Taste im Mentifenster.

2. Dricken Sie ,Betriebsprogramm”.

3. Driicken Sie unten auf die Taste ,Neues Programm hinzufligen”.

4. Auswahl eines gewlinschten Liftungsmodus. Wenn Sie nicht mochten, dass Ihr Gerat zu einer bestimmten Zeit lduft, wéahlen Sie den
Standby-Modus'.

5.Wahlen Sie die Wochentage aus, an denen das Programm ausgeftihrt werden soll.

6. Legen Sie die Start- und Endzeit fiir das Programm fest.

7. Fugen Sie bei Bedarf zusatzliche Programme hinzu (bis zu 20 Programme).

8.Sobald der Zeitplan erstellt ist, aktivieren Sie ihn, indem Sie das Kastchen , Aktivieren” anklicken und zum Hauptfenster zurtickkehren.

Mend g ElEeem

. B
Betriebsprogramm > / Freischalten thg:gi?oldus >
Wochentage
Ferien > Programm 1 Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So
Ubersicht Planung Start Unrzeit
Unnluft zeitplan > 00:00 >
Stopp Uhrzeit N
24:00

Funktionen | Einstellungen

Neues Programm hinzufiigen Programm I6schen

Wochentage Start Uhrzeit

Betriebsmodus.

w Lo

. ™ oo
COMFORT 1

Z s

. Ferien

Hier konnen Sie ein Ferienprogramm auswahlen, Daten fiir den Betrieb des Gerats in einem ausgewahlten Modus oder fiir das Anhalten
(z.B. Stoppen der Liiftungsanlage im Biiro wahrend der Weihnachtsferien) festlegen.

Betriebsmodus
Ferien 1 > BEREITSCHAFT >
von
12/14 >
Bis
12/26 >

Neue Ferien hinzufligen Ferien l6schen

Der Standby-Modus ist optional. Die Anlage arbeitet nur zu einer festgelegten Zeit. Die Einheit stoppt automatisch wahrend nicht spezifizierter Zeitrdume.

1

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
RHP Pro2_user_manual_26-04 17



. Umluft-Zeitplan'
Wenn das Gerat mit einem Umlufteinheit ausgestattet ist, kann das Umluftventil nach einem vom Benutzer erstellten Wochenplan (ma-
ximal 5 verschiedene Zeitpldne) mit einem benutzerdefinierten Wochentag, Stunden und Umluftgrad % gesteuert werden.

Umluft zeitplan < Zeitplan 1

. Stufe
Zeitplan 1 70 % >
Wochentage N
Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So
Start Uhrzeit >
00:00
Stopp Uhrzeit N
24:00

Neues Zeitplan hin: Programm I8schen

4.5, Ubersichtsfenster

Der Bildschirm ,Ubersicht” zeigt Informationen iiber den Status der Liftungsanlage und seiner Geréte an.
Menii Ubersicht

Alarme

Betriebszahler

Ubersicht Planung

Effizienz Status

Filter status

Detailinformation

Funktionen | Einstellungen

. Alarme

Dieser Menlipunkt zeigt relevante Meldungen mit Identifikationscodes an. Ein ,A” am Ende des Codes bedeutet, dass der Fehler kritisch
ist und die Einheit angehalten wird, bis der Fehler behoben ist. Ein ,B” am Ende des Codes bedeutet, dass die Nachricht informativ ist und
die Einheit weiterlduft. Sobald die Ursache behoben ist, I6schen Sie relevante Fehler und Meldungen durch Driicken von ,Zurticksetzen”. Fur
weitere Informationen siehe Kapitel 8. ,Fehlerbehebung”.

Driicken Sie die Schaltflache ,Verlauf”, um die letzten 50 Meldungen mit Datum und Uhrzeit anzuzeigen.

Alarme
1A
Uberhitzung elektrischer Erhitzer|

3B
VAV Kalibrierungsfenler

Léschen Historie

. Betriebszéhler
Diese Messgerate zeigen die Betriebszeit der einzelnen Gerate, die zuriickgewonnene und verbrauchte Energiemenge an. Um ein Mess-
gerdt zurlickzusetzen, driicken Sie einen Pfeil neben dem gewiinschten Parameter.

Betriebszahler

Der Lufterhitzer
121 kWh

Der Zuluftventilator Lufterhitzer-Zahler
873h zuriicksetzen?

Der Fortluftventilator
875h

Zuriickgewonnene Ener..
1440 kWh

' Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion bestellt wurde.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Effizienz status

Warmetauscherparameter werden in Echtzeit angezeigt.

In diesem Meni kdnnen Sie auch den HP-Verdampfer kalibrieren, wenn er bei der ersten Inbetriebnahme nicht kalibriert wurde. Wenn
die Kalibrierung erfolgreich war und auf dem Display ,Kalibriert” angezeigt wird, muss es nicht wiederholt werden. Wahrend der Kalibrierung
lauft das Gerat 10 Minuten lang durch Anderung der Liifterdrehzahl und misst den Druck im Inneren des Geréts. Offnen Sie daher zu diesem
Zeitpunkt nicht die Geratetur, passen Sie das Kanalsystem nicht an und dndern Sie keine Parameter. Um die Kalibrierung zu beenden, schalten
Sie das Gerat mit einer Fernbedienung aus.

{  Effizienz Status

Warmetauscher Wirkungsgrad
83%

Energieeinsparung
90%

Warmeriickgewinnung
4,1 kW

HP warmetauscher kalibrierung

. Filter status

In diesem Meni koénnen Sie Filterverunreinigungslevel Gberpriifen. Wenn der Kontaminationsgrad 100 % erreicht, wird eine Meldung
mit der Aufforderung zum Filterwechsel angezeigt. Léschen Sie nach dem Wechseln der Filter die Nachricht, um den Kontaminationsgrad
zurlickzusetzen. Wenn Sie die Filter vorab gewechselt haben, ohne eine Nachricht zu erhalten, kdnnen Sie im selben Fenster auch deren Ver-
unreinigungsgrad zurticksetzen.

Filter status

AuBenluftfilter Verschmutzung
67%

Abluftfilter Verschmutzung
53% Zuriicksetzen?

Saubere Filter Kalibrierung

Beim Austausch von Filtern durch Filter unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedlicher Filterklasse wird die Kalibrierung von saube-
ren Filtern empfohlen. Wahrend der Kalibrierung arbeitet die Anlage einige Minuten lang mit maximaler Geschwindigkeit, misst die Druck-
differenz vor und nach dem Filter und stellt automatisch die Filtrationsklasse ein.

Starten
der Kalibrierung?

. Ausfiihrliche Informationen
Dieser Menlipunkt zeigt die Messwerte aller im Gerét installierten Sensoren sowie Informationen zum Betrieb der einzelnen Geréate des
RLT-Geréts und andere detaillierte Daten an.

Zulufttemperatur
21,9 °C
Ablufttemperatur
22,1 °C

AuBenlufttemperatur
,6 °C

Warmwassertemperatur
25,3 °C

Zuluftstrom
350 m¥/h

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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4.6. Funktionen

Im Menlpunkt ,Funktionen” kénnen Sie alle Funktionen des Gerdtes aktivieren oder andern. Driicken Sie den Funktionsnamen oder
einen Pfeil, um die Funktionseinstellungen anzuzeigen.

(] Luftqualitétssteuerung > [m] Ubersteuerungs- >
funktion
— Luftfeuchtigkeits-
[ Betrieb nach Bedarf > steverung 9 >
Ubersicht Planung s e
\b;u?{‘fn“;g cichss > [] Umluftsteuerung >
["] sommer i > m 1 >
Minimale
[ Temperatursteverung > (] 2 zusatzzonenregelung )

Funktionen | Einstellungen
<zl <272 >

Der Funktionsstatus wird in einem Feld neben dem Funktionsnamen angezeigt:
D Leeres Feld: Funktion ist deaktiviert.

li‘ Blaues Feld: Funktion funktioniert.

[E| Graues Feld: Funktion ist aktiviert, funktioniert aber nicht.

In den Einstellungen jeder Funktion kénnen Sie die Funktion aktivieren und die Betriebsbedingungen andern.

. Kontrolle der Luftqualitit (AQC)

Auswahl eines Luftqualitatsgrenzwertes, bis zu dem das Luftungsgerat wahrend des aktivierten Modus lauft und tber dem die Luf-
tungsintensitdt automatisch erhéht wird. Der Luftqualitdtsgrenzwert wird fiir zwei verschiedene Liiftungsmodi eingestellt, wahrend der die
Funktion verwendet wird, und der gewiinschte Wert andert sich automatisch, wenn sich der Modus andert. Wenn das Gerét in einem anderen
Luftungsmodus als dem eingestellten arbeitet, wird die Luftqualitdtskontrollfunktion automatisch deaktiviert.

{ Luftqualitétssteuerung
[V Freischalten

Sollwert 1
1000 ppm

Modus 1
COMFORT 1

Sollwert 2
880 ppm

Modus 2
COMFORT 2

Einstellungen zuriicksetzen

. Betrieb auf Anforderung (OOD)
Einstellung eines kritischen Luftqualitatssensorwertes. Die Einheit startet, sobald dieser Wert tiberschritten wird.

< Betrieb nach Bedarf

[V Freischalten

Sollwert
1000 ppm

Einstellungen zuriicksetzen

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Kompensierte AuBBenliiftung (OCV)

Festlegung von AuBBentemperaturgrenzwerten fir Winter und Sommer zur Reduzierung der Liftungsintensitat. Wenn die AuBentem-
peraturim Bereich von ,Start Winterkompensation” und , Start Sommerkompensation” liegt, arbeitet das Gerédt in einem gewdhlten Liftungs-
modus und wenn die AufBentemperatur auBerhalb des Bereichs liegt, wird die Luftergeschwindigkeit auf ,Minimaler Luftstrom” reduziert.

< AuBenausgleichs belilft. < AuBenausgleichs beliift.
. Sommer Stop
[V Freischalten 35 °C

Minimaler Luftstrom
20 %

Winter Stop
-15°C

Winter Start
5°C

Sommer Start
25 °C

Einstellungen zuriicksetzen

. Sommer nachtliche Kiihlung (SNC)
Einstellung von zwei Innentemperaturen fiir den Start und Stopp der Funktion.

< Sommer Nachtkiihlung

[V Freischalten

Start, wenn Innen-
25°C

Stop, wenn Innen-
20°C

Einstellungen zuriicksetzen

. Mindesttemperatur-Regelfunktion (MTC)
Einstellung einer minimal gewiinschten Zulufttemperatur.

< Minimale Temperaturs.

[ Freischalten

Sollwert
15 °C

Einstellungen zuriicksetzen

. Ubersteuerung Funktion (OVR)

Auswahl der Bedingungen fiir die Aktivierung der Funktion (standig, nur bei laufendem Gerét, nur bei gestopptem Gerat) und Angabe
des Luftungsmodus, in dem das Gerat beim Start der Funktion laufen soll. Wenn der Liftungsmodus ,Standby” gewéahlt wird, wird das Gerat
gestoppt.

{Ubersteuerungs funktion

[/ Freischalten

Ubersteuern
Wenn an

Betriebsmodus
ECONOMY 1

Einstellungen zuriicksetzen
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. Feuchtigkeitsregelung (HUM)

Einstellung eines gewtinschten relativen oder absoluten Feuchtigkeitsniveaus. Das Feuchtigkeitsniveau wird fuir zwei verschiedene Luf-
tungsmodi eingestellt, wahrend der die Funktion verwendet wird, und der gewiinschte Wert @ndert sich automatisch, wenn sich der Modus
dndert. Wenn das Gerdt in einem anderen Liftungsmodus als dem eingestellten arbeitet, wird die Feuchtigkeitskontrollfunktion automatisch
deaktiviert.

{ Luftfeuchtigkeits steue... { Luftfeuchtigkeits steue..

[V Freischalten [V Freischalten
Sollwert 1 Sollwert 1
55% RH 10 g/m3

Modus 1 Modus 1
COMFORT 1 COMFORT 1

Sollwert 2 Sollwert 2
30% RH 8g/m3

Modus 2 Modus 2
ECONOMY 2 ECONOMY 2

< Umluftsteuerung {  Umluftsteuerung < Umluftsteuerung

[V Freischalten [V Freischalten [V Freischalten
Sollwert 1 Winter Stop Standard Umluft
800 ppm -20 °C 0%

Min. Frischluft 1 Winter Start Aktivierte Umluft
40 % 5°C 100 %

Modus 1 Sommer Start
ECONOMY 1 °

Einstellungen zuriicksetzen | [Eyoaiad

Die auf dem Regler angezeigten Funktionsfenster hangen von der gewéhlten Umluftregelungsmethode ab (siehe Kapitel ,Optionale
Funktionen):

- Nach Luftqualitdt

Einstellung der Raumluftqualitatsgrenze, bis zu der die abgesaugte Luft rezirkuliert wird. Die Mindestposition der gedffneten Umluft-
ventile angegeben, d.h. die Mindestmenge an Frischluft, die von aulen zugefiihrt werden muss (in Prozent der eingestellten Luftmenge),
auch wenn die Raumluftqualitat gut ist. Der Luftqualitatsgrenzwert wird fiir zwei verschiedene Liftungsmodi eingestellt, wahrend der die
Funktion verwendet wird, und der gewiinschte Wert @ndert sich automatisch, wenn sich der Modus d@ndert. Wenn das Gerat in einem anderen
Luftungsmodus als dem eingestellten arbeitet, wird die REC Kontrollfunktion automatisch deaktiviert.

- Nach AuBBentemperatur

Einstellung von vier AuBentemperaturwerten zur Steuerung der Umluft ventil position.

- Nach Zeitplan

In diesem Bild kénnen Sie nur die Umluftfunktion aktivieren/deaktivieren; der Umluftplan wird im Menii Planung erstellt (siehe Kapitel
+Planungsfenster und Einstellungen des Liiftungsplans”).

- Steuerung durch externes Signal

Umluftventil position ist auf offen gesetzt (standardméaBig Umluft) und geschlossene (aktivierte Umluft) Steuersignalkontakte.

. Zusatzliche Zonensteuerung (ZN)?
In diesem Fenster kénnen Sie eine gewlinschte Zulufttemperatur fir eine einzelne Liftungszone einstellen.

zZonenregelung

[V Freischalten

Sollwert
22.0 °C

Einstellungen zuriicksetzen

' Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion bestellt wurde.
2 Diese Funktion wird nur ausgefiihrt, wenn optionale zusatzliche Zonenmodule angeschlossen sind.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Warmwasserbereiter/Kiihler

Sie konnen die Wassererhitzer und -kiihler blockieren, indem Sie das Hakchen neben der entsprechenden Einstellung entfernen. In die-
sem Fall werden Wassererhitzer und -kiihler weder fir die gewiinschte Temperatur noch fur irgendwelche Funktionen (z.B. bei der Entfeuch-
tung) verwendet. Der Frostschutz des Wassererhitzers arbeitet jedoch die ganze Zeit, und wenn die Wassertemperatur unter den kritischen
Grenzwert féllt, wird das RLT-Gerat abgeschaltet.

Funktionen

{Warmwasserheizregister...

Ubersteuerungs-

funktion [/ Warmwasserheizregister

Luftfeuchtigkeits-
steuerung

[ Wasser-Kihler
[m] 1 zusatzzonenregelung

[m] 2 zusatzzonenregelung

Warmwasserbereiter/

Einstellungen zuriicksetzen

4.7.Einstellungen

Alle Einstellungen sind in zwei Gruppen unterteilt, die die Haupteinstellungen der Liftungsanlage und der Benutzerschnittstelle
abdecken.

Einstellungen ¢ Luftungsanlage < personalisieru
Sprache >
Deutsch
L
@ L ¢ > mYh >
Liiftungsanlage
Luftqualitst ) 2:dsch\rmschoner >
Bedienpanelsperre
Uhrzeit/Datum > us peneier >
. » Berihrungston
N e PRI Einstellungen zuriicksetzen (IR >
Personalisierung
< 1/2 > < 2/2 >

4.7.1. Klimagerét

. Temperaturregelung
Der Benutzer kann eine gewtinschte Temperaturregelungsmethode wéhlen (siehe Kapitel ,Temperaturregelung”). Die vom Benutzer
eingestellte Temperatur wird wahrend der Liftungsmodi entsprechend der gewahlten Kontrollmethode beibehalten.

Temperatursteuerung

® Zuluft
Abluft
Raum

Balance

. Luftstrom-Steuerung
Der Benutzer kann eine gewiinschte Methode der Luftstromsteuerung wahlen (siehe Kapitel , Luftstromsteuerung”).

Luftmengensteuerung

@ cav
VAV Zweifach

DCv

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Luftqualitat
Ausgewabhlter Luftqualitatssensortyp wird in AQC-, OOD- und REC-Funktionen nach Luftqualitat verwendet.

Sensor Typ

. Zeit/Daten
Zeit- und Datumseinstellungen werden fiir die Liftung nach Wochen-, Ferien- und Umluftpldnen verwendet.

Uh Sommerzeit
glgvig\t > / Freischalten
Tag/Monat >
25/05
Jahr
2022 >
Sommerzeit >
An

. Konnektivitat

Parameter fiir den Anschluss des Luftungsgerats an ein Computernetzwerk, das Internet oder ein Gebdudemanagementsystem.

< Anschlussméglichkeiten ¢ Anschlussmaglichkeiten

Regler ID > BaCnet port >
Default 47808
pig BaCnet ID
192.168.0.50 > 0000166 >
IP-Maske
255.255.0.0 >
Modbus ID
i >
RS-485
19200 >
IEVEI <2720
. Kalibrierung der Bedienfeldsensoren

Wenn die von den internen Bedienfeldsensoren gemessene Temperatur und/oder relative Luftfeuchtigkeit nicht mit den von anderen
Gerdten gemessenen Parametern ubereinstimmt, kann die Genauigkeit der Sensoren in diesem Menl angepasst werden. Die gemessene
Temperatur kann in einem Bereich von + 5°C und die Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von + 10% justiert werden.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Wéarmepumpe

Wenn der Verdampfer der Warmepumpe nicht automatisch abtaut (siehe ,Fehlersuche”), kann er manuell abgetaut werden. Das ma-
nuelle Abtauen dauert etwa 10-20 Minuten, und wahrend dieser Zeit kann das Liftungsgerat eine etwas niedrigere als die gewlinschte Tem-
peratur liefern.

Manuelles Abtauen N Manuelles Abtauen >

. Sprache
Auswahl der Sprache der Benutzeroberflache.

Deutsch

. Luftstromeinheiten
Auswahl der Messeinheiten fiir die Luftstrommessung. ,Pa” kann nur gewahlt werden, wenn die VAV-Volumenstromregelungsart ak-

tiviertist.

Luftromeinheiten

. Bildschirmschoner
Der Bildschirmschoner wird nach 1 Minute Inaktivitdt auf dem Bedienfeld aktiviert. In diesem Menii kann der Benutzer einen Bildschirm-
schoner aktivieren/deaktivieren und Parameter auswdhlen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

Helligkeit

[V Freischalten 25% ® uhrzeit

Hellgkeit > 50% Panel-Temperatur

Zeile 1 o =
Uhrzeit > 75% Panel-Feuchtigkeit

Zeile 2 100%
Panel-Temperatur > Zulufttemperatur

Zeile 3 >

Panel-Feuchtigkeit Ablufttemperatur

< 2 >

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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. Bedienfeld-Sperre

Das Bedienfeld kann mit einem vierstelligen Code gesperrt werden. Um eine Sperre zu aktivieren, geben Sie lhren PIN-Code ein und
driicken Sie Bestatigen. Wenn die Sperre aktiviert ist, wird das Bedienfeld jedes Mal gesperrt, wenn ein Bildschirmschoner erscheint. Sie
miussen den gleichen Code erneut eingeben, um auf das Hauptfenster oder andere Einstellungen zuzugreifen. Sie mussen einen korrekten
PIN-Code eingeben, um das Bedienfeld nutzen zu konnen. Um die Bedienfeldsperre zu deaktivieren, geben Sie den gleichen PIN-Code erneut
im Setup-Menti ein.

Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, konnen Sie das Bedienfeld entsperren, indem Sie sich mit einem Computer an das RLT-Gerat
anschlieBen und die Werkseinstellungen zuriicksetzen (siehe Kapitel ,Steuerung tiber Computer”).

Bedienpanelsperre

. Tastensignale
Sie kdnnen Tastensignale ein- und ausschalten. Zwei Arten von Tastensignalen sind verfligbar.

Beriihrungston
Aus
@® Click

Beep

5.STEUERUNG UND EINSTELLUNGEN. COMPUTER

Das Gerat kann von einem Computer mit Hilfe eines Webbrowsers gesteuert werden. Informationen dariiber, wie das Gerét an ein inter-
nes Netzwerk oder direkt an einen Computer angeschlossen wird, finden Sie im , Installationshandbuch”.

Geben Sie die IP-Adresse des Geréts in lhrem Webbrowser ein (die IP-Adresse wird auf dem Bedienfeld angezeigt) (siehe Einstellungen —
Liftungsanlage — Anschluss):

C5 Komfovent

C | 192.168

Melden Sie sich auf der Benutzeroberflache an: Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ,User'” ein und driicken Sie die Schalt-
flache ,Login”.

Benutzername: user Passwort: +ee+ Login

' Wenn Sie ein gedndertes Passwort vergessen haben, kénnen Sie es (iber das Bedienfeld (Einstellungen->Liiftungsanlage->Einstellungen zuriicksetzen) auf den

urspriinglichen ,user” zuriicksetzen.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, wird das Ubersichtsfenster angezeigt. Das Ubersichtsfenster enthélt ein vereinfachtes Diagramm’
und Informationen zum Betrieb der Anlage. In diesem Fenster konnen Sie lhr RLT-Gerat auch ein- und ausschalten.

Obersicht 00ppm
10Fa 500ppm
Modi i,
9 = Q 4
Funktionen =] 2000mm
Fenster einstellen | 2000 mh
Alarme/Status. .
Zeitplan chema der Einheit
Einstellungen o mee
= —
L
A 2000 mh
P 26°C 2000 mh
RLT Steverung Avass  +—————————— FIN/AUS-Taste
Betriebsart Economy1 — Aktueller Status der Einheit
Akive Funktionen — Aktuell laufende Funktionen
Alarm Status Status von 1
und Fehlern

5.1. Modi

In diesem Menupunkt kann der Benutzer die Einstellungen fir Liftungsmodus, Durchfluss und Temperaturregelung @ndern. Driicken
Sie die Schaltfliche ,Speichern”, damit die Anderungen wirksam werden.

» BETRIEBSARTEN
» LUFTSTROM STEUERUNGSMODUS
» TEMPERATUR STEUERUNGSMODUS

5.1.1. Betriebsarten

In diesem Mentipunkt kann der Anwender einen der flinf Liftungsmodi fiir das Gerat auswahlen (siehe Kapitel 2.1 ,Liiftungsmodi*).
Auswéhlen des Modus ,Programm®:

VBETRIEBSARTEN

Betriebsartenwahl Comfort1 v

Comfort2
Economy1
Economy2
Special
Program

Sie kénnen das Luftvolumen (fiir Zu- und Abluft getrennt) und die gewiinschte Temperatur fir jeden Liiftungsmodus auswéahlen. Das
Luftvolumen wird in den Einheiten eingestellt, die in den Einstellungen der Benutzerschnittstelle angegeben sind.

Comfort1
Zuluftstrom 6000 m’h
Abluftstrom 6000 m¥h
Sollwert

' Das angezeigte Einheitendiagramm hangt vom Einheitentyp und den bestellten Komponenten ab.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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,Der SPEZIAL ,Liftungs-Modus kann auch verwendet werden, um Heiz-/Kthlsignale zu blockieren und Umluft- und Befeuchtungsfunk-
tionen zu deaktivieren. Um eine Funktion zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kastchen neben der Einstellung.

Special

Zuluftstrom m’h

Abluftstrom m¥h

Sollwert

Heizen

Kihlen

Umluft steverung

Befeuchtung

5.1.2. Luftstrom-Steuerungsmodi
Auswahl einer Luftstromsteuerungsmethode zur Steuerung der Geblasegeschwindigkeit (siehe Kapitel 2.2, Luftstromsteuerung®).

YLUFTSTROM STEUERUNGSMODUS

Modus CAV VvV

VAV

5.1.3. Temperatur-Steuerungsmodi

Auswahl einer Temperaturregelungsmethode zur Steuerung von Heiz-/Kiihlgeraten (siehe Kapitel 2.3 ,Temperaturregelung”).

YTEMPERATUR STEUERUNGSMODUS

Modus Zuluft v

Abluft
Raum

Balance

5.2. Funktionen

Hier kénnen Sie Liftungsfunktionen aktivieren/deaktivieren und deren Einstellungen andern.

5.2.1. Kontrolle der Luftqualitdt (AQC)

Auswahl Luftqualitatsgrenzwertes, bis zu dem das Liftungsgerat wéhrend des aktivierten Modus lauft und tber dem die Luftungsin-
tensitdt automatisch erhéht wird. Der Luftqualitatsgrenzwert wird flir zwei verschiedene Luftungsmodi eingestellt, wéhrend der die Funktion
verwendet wird, und der gewiinschte Wert andert sich automatisch, wenn sich der Modus dndert. Wenn das Geréat in einem anderen Liiftungs-
modus als dem eingestellten arbeitet, wird die Luftqualitédtskontrollfunktion automatisch deaktiviert.

YLUFTQUALITATS STEUERUNG (AQC)

Freischalten

Sollwert 1 800 |ppm
Modus 1 Economy1 V‘

Sollwert 2 1200 \ ppm
Modus 2 Comfortt /|

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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5.2.2. Kompensierte AuB3enliiftung (OCV)

Festlegung von AuBentemperaturgrenzwerten fiir Winter und Sommer zur Reduzierung der Liftungsintensitat. Wenn die AuBentem-
peraturim Bereich von ,Start Winterkompensation” und ,Start Sommerkompensation” liegt, arbeitet das Gerat in einem gewahlten Liiftungs-
modus und wenn die AuBentemperatur auBerhalb des Bereichs liegt, wird die Liiftergeschwindigkeit auf ,Minimaler Luftstrom” reduziert.

Y AUSGLEICH AUSSENLUFTUNG (OCV)

Freischalten

Minimaler Luftstrom 20 %
Winter Ausgleich Stop -40.0 |°C
Winter Ausgleich Start 0.0 °C
Sommer Ausgleich Start 200 |[°C
Sommer Ausgleich Stop 500 |°C

5.2.3. Mindesttemperatur-Regelfunktion (MTC)
Einstellung einer minimal gewiinschten Zulufttemperatur.
v MIN. TEMPERATURSTEUERUNG (MTC)

Freischalten

Sollwert °c

5.2.4. Sommer néachtliche Kiihlung (SNC)
Einstellung von zwei Innentemperaturen fir den Start und Stopp der Funktion.

Y SOMMER-NACHT-KUHLUNG (SNC)

Freischalten

Start, wenn Innen-

Stop, wenn Innen-

5.2.5. Ubersteuerung Funktion (OVR)
Auswahl der Bedingungen fiir die Aktivierung der Funktion (standig, nur bei laufendem Gerat, nur bei gestopptem Gerat) und Angabe
des Liftungsmodus, in dem das Gerat beim Start der Funktion laufen soll. Wenn der Liftungsmodus ,Standby” gewahlt wird, wird das Geréat

gestoppt.
v UBERSTEUERUNGSFUNKTION (OVR)
Freischalten
Ubersteuern Jederzeit v
Modus Comort2 |

5.2.6. Betrieb auf Anforderung (OOD)
Einstellung eines kritischen Luftqualitdtssensorwertes. Die Einheit startet, sobald dieser Wert tiberschritten wird.

VBETRIEB NACH BEDARF (OOD)

Freischalten

Sollwert

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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5.2.7. Umluftsteuerung (REC)'

Die auf dem Regler angezeigten Funktionsfenster hdangen von der gewahlten Umluftregelungsmethode ab (siehe Kapitel 3,Optionale
Funktionen”):

. Nach Luftqualitat

Einstellung der Raumluftqualitatsgrenze, bis zu der die abgesaugte Luft rezirkuliert wird. Die Mindestposition der gedffneten Umluft-
ventile angegeben, d.h. die Mindestmenge an Frischluft, die von auen zugefiihrt werden muss (in Prozent der eingestellten Luftmenge),
auch wenn die Raumluftqualitdt gut ist. Der Luftqualitdtsgrenzwert wird fiir zwei verschiedene Liiftungsmodi eingestellt, wahrend der die
Funktion verwendet wird, und der gewiinschte Wert @ndert sich automatisch, wenn sich der Modus d@ndert. Wenn das Gerat in einem anderen
Luftungsmodus als dem eingestellten arbeitet, wird die REC Kontrollfunktion automatisch deaktiviert.

YUMLUFTSTEUERUNG (REC)

Freischalten

Sollwert 1 600  |ppm
Min. Frischluft 1 40 |%
Modus 1 Comfortt |
Sollwert 2 800  |ppm
Min. Frischluft 1 20 |%
Modus 2 Comfor2 |

. Nach AuBBentemperatur
Einstellung von vier AuBentemperaturwerten zur Steuerung der Umluft ventil position.

YUMLUFTSTEUERUNG (REC)

Freischalten

Winter Umluft Ende -40.0 |°C
Winter Umluft Start 0.0 °C
Sommer Umluft Start 200 |°C
Sommer Umluft Ende 50.0 |°C

. Nach Zeitplan

Hier kénnen Sie nur eine Umluftfunktion aktivieren/deaktivieren; der Umluftplan wird in dem Zeitplan- ment erstellt (siehe Kapitel 5.4
,Zeitplan”).

YUMLUFTSTEUERUNG (REC)

Freischalten

. Steuerung durch externes Signal
Umluftventil position ist auf offen gesetzt (standardmaBig Umluft) und geschlossene (aktivierte Umluft) Steuersignalkontakte.

YUMLUFTSTEUERUNG (REC)

Freischalten
Standard Umluft 0 %
Aktivierte Umluft 60 %

' Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion bestellt wurde.
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5.2.8. Feuchtigkeitsregelung (HUM)'

Einstellung eines gewtinschten relativen oder absoluten Feuchtigkeitsniveaus. Das Feuchtigkeitsniveau wird fiir zwei verschiedene Luf-
tungsmodi eingestellt, wahrend der die Funktion verwendet wird, und der gewiinschte Wert @ndert sich automatisch, wenn sich der Modus
andert. Wenn das Gerét in einem anderen Liiftungsmodus als dem eingestellten arbeitet, wird die Feuchtigkeitskontrollfunktion automatisch
deaktiviert.

YLUFTFEUCHTIGKEITSSTEUERUNG (HUM)

Freischalten

Sollwert 1 50 %RH

Modus 1 Comfortt |
Sollwert 2 60  |%RH
Modus 2 Comforiz |

YLUFTFEUCHTIGKEITSSTEUERUNG (HUM)

Freischalten

Solwert 1 10 Jgme
Modus 1 Comfortt |
Sollwert 2 8 |gme
Modus 2 Comforiz |

5.2.9. Zusatzliche Zonensteuerung (ZN)?

Eine gewlnschte Zulufttemperatur fir eine einzelne Liftungszone einstellen. Sie kdnnen auch die Temperatur der Luft, die der zus&tz-
lichen Zone zugefiihrt wird, sowie die Heiz-/KiihIsignale Giberwachen.

V1 ZUSATZZONENREGELUNG (ZN1)

Freischalten

Sollwert

Zulufttemperatur 0.0 °C
Heizen 0.0 %
Kihlen 0.0 %

5.2.10. Warmwasserbereiter/Kiihler

Sie konnen die Wassererhitzer und -kiihler blockieren, indem Sie das Hakchen neben der entsprechenden Einstellung entfernen. In die-
sem Fall werden Wassererhitzer und -kiihler weder fir die gewiinschte Temperatur noch fir irgendwelche Funktionen (z.B. bei der Entfeuch-
tung) verwendet. Der Frostschutz des Wassererhitzers arbeitet jedoch die ganze Zeit, und wenn die Wassertemperatur unter den kritischen
Grenzwert féllt, wird das RLT-Gerat abgeschaltet.

YWARMWASSERBEREITER/KUHLER

Warmwasserheizregister

Wasser-Kiihler

5.3. Alarme/Status

Dieser Menlipunkt zeigt Informationen tiber das RLT-Gerat und seine Baugruppen.

» AKTUELLE ALARME

> ALARM HISTORIE

» BETRIEBSZAHLER

» EFFIZIENZ STATUS

» VAV STATUS

» STEUERGERATE STATUS

' Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion bestellt wurde.

2 Diese Funktion wird nur Arbeit, wenn optionale zusétzliche Zonenmodule angeschlossen sind.
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5.3.1. Aktuelle Alarme

Dieser Menuipunkt zeigt relevante Meldungen mit Identifikationscodes an. Ein ,A” am Ende des Codes bedeutet, dass der Fehler kritisch
ist und die Einheit angehalten wird, bis der Fehler behoben ist. Ein ,B” am Ende des Codes bedeutet, dass die Nachricht informativ ist und
die Einheit weiterlauft. Sobald die Ursache behoben ist, I6schen Sie relevante Fehler und Meldungen durch Driicken von ,Zurlicksetzen”. Fiir
weitere Informationen siehe Kapitel 8. ,Fehlerbehebung”.

YAKTUELLE ALARME

119A: Ubertragungsfehler

118A: Ubertragungsfehler

117A: Ubertragungsfehler

1278B: Service Modus

Zuriicksetzen

5.3.2. Alarmhistorie

Zeigt die letzten 50 Meldungen und Fehler zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit ihres Auftretens an.

VALARM HISTORIE

30-03-2019  18:44:03 5B: Abluft Filter wechseln
27-03-2019  10:10:09 4B: AuRenluft Filter wechseln
26-03-2019 16:25:07 1B: Niedriger Zuluftstrom

5.3.3. Betriebszdhler

Abhéngig von der Konfiguration der Einheit zeigen Betriebszéhler die Betriebszeit verschiedener Einheiten und die vom Wéarmetauscher
zuriickgegebene Energiemenge an.

VBETRIEBSZAHLER

Lufterhitzer Betrieb 151h Zuriicksetzen
Zuluft Ventilator Betrieb 366 h Zuriicksetzen
Fortluft Ventilator Betrieb 363 h Zuriicksetzen
Zuriickgewonnene Energie 2227 kWh Zuriicksetzen

5.3.4. Effizienz status
VEFFIZIENZ STATUS

‘Waérmetauscher Riickgewinnung 86W

Thermische Energieeinsparung 100 %

HP warmetauscher kalibrierung Kalibriert

In diesem Menii konnen Sie auch den HP-Verdampfer kalibrieren, wenn er bei der ersten Inbetriebnahme nicht kalibriert wurde. Wenn
die Kalibrierung erfolgreich war und auf dem Display ,Kalibriert” angezeigt wird, muss es nicht wiederholt werden. Wéhrend der Kalibrierung
lauft das Gerat 10 Minuten lang durch Anderung der Liifterdrehzahl und misst den Druck im Inneren des Geréts. Offnen Sie daher zu diesem
Zeitpunkt nicht die Geréatetr, passen Sie das Kanalsystem nicht an und dndern Sie keine Parameter. Um die Kalibrierung zu beenden, schalten
Sie das Gerat mit einer Fernbedienung aus.

HP wérmetauscher kalibrierung starten?

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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5.3.5. Filter status

In diesem Meni kénnen Sie Filterverunreinigungslevel Gberprifen. Wenn der Kontaminationsgrad 100 % erreicht, wird eine Meldung
mit der Aufforderung zum Filterwechsel angezeigt. Léschen Sie nach dem Wechseln der Filter die Nachricht, um den Kontaminationsgrad
zurlickzusetzen. Wenn Sie die Filter vorab gewechselt haben, ohne eine Nachricht zu erhalten, kdnnen Sie im selben Fenster auch deren Ver-
unreinigungsgrad zurticksetzen.

YFILTER STATUS

AuRenluftfilter Verschmutzung 0%
Abluftfilter Verschmutzung 0% Zurlicksetzen
Saubere Filter Kalibrierung

Beim Austausch von Filtern durch Filter unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedlicher Filterklasse wird die Kalibrierung von saube-
ren Filtern empfohlen. Wahrend der Kalibrierung arbeitet die Anlage einige Minuten lang mit maximaler Geschwindigkeit, misst die Druck-
differenz vor und nach dem Filter und stellt automatisch die Filtrationsklasse ein.

5.3.6. VAV-Status

Dieses Fenster ist fur die Kalibrierung des VAV-Modus vorgesehen. Die Kalibrierung muss von einer qualifizierten Fachperson gemdss
einer separaten ,Installationsanleitung fir VAV-Funktionen” durchgefiihrt werden.

VVAV STATUS

VAV Modus Zweifach

VAV Kalibrierung

5.3.7.Regler-Status

Uberblick tiber die Software-Versionen von Regler und Bedienfeld.

v STEUERGERATE STATUS
Hauptmodul Firmware v2.340
1ter Bereich Firmwaremodul v1.200
Bedienfeld Firmware v2.223
Log ‘ Download ‘

Fur eine detaillierte Leistungsanalyse konnen Sie ein Gerdte-Logbuch (Log) herunterladen, das wochentliche Betriebsdaten enthdlt.
Um ein Logbuch zu 6ffnen, bendtigen Sie die Anwendung ,Logplotter”, die Sie auf der Website von ,Komfovent” herunterladen kénnen.
Diese Daten kénnen im Falle eines Ausfalls nitzlich sein und die Reparaturverfahren erleichtern. Daher empfehlen wir, ein Betriebslogbuch
herunterzuladen und dem autorisierten Servicepersonal auszuhdndigen.

5.4.Terminplanung
In diesem Meni kann der Benutzer Wochen-, Ferien- und Umluftplane einstellen.
» BETRIEBS PROGRAMM

» FERIEN
» UMLUFT ZEITPLAN

5.4.1.Betriebs programm

Sie konnen bis zu zwanzig Betriebsprogramme einrichten. Sie konnen jedem Programm eine gewtinschte Betriebsart, einen Wochentag
und ein Zeitintervall zuweisen. Wenn die Betriebsart ,Programm” auf dem Bildschirm zur Einstellung des Liftungsmodus ausgewahlt wird,
arbeitet das RLT-Gerédt nur zu einer bestimmten Zeit. Es ist nicht erforderlich, Zeitrdume fiir das Anhalten der Einheit festzulegen.

VBETRIEBS PROGRAMM

Mo Di Mi Do Fr Sa So Start Stopp Modus
OO os :oo0 08 :00 Comfort1
OO0 o :oo 17 :00 Economy2

OonQg 17 :oo 24 :00 Special

ooooo 00 :00 24 100 Comfort2 \/

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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5.4.2.Ferien

Hier kénnen Sie ein Ferienprogramm auswéhlen, Daten fiir den Betrieb des Geréts in einem ausgewahlten Modus oder fir das Anhalten
(z.B. Stoppen der Luftungsanlage im Biiro jedes Jahr wahrend der Weihnachtsferien) festlegen.

Y FERIEN

Tag - Monat - Jahr Tag - Monat - Jahr Modus

24 - 12 - 2019 - 10 - 01 - 2020 Special
Standby
Comfort1
Comfort2
Economy1
Economy2
Program

5.4.3. Umluft-Zeitplan'

Wenn das Gerat mit einem Umlufteinheit ausgestattet ist, kann das Umluftventil nach einem vom Benutzer erstellten Wochenplan (ma-
ximal 5 verschiedene Zeitpldne) mit einem benutzerdefinierten Wochentag, Stunden und Umluftgrad % gesteuert werden.

YUMLUFT ZEITPLAN
Mo Di Mi Do Fr Sa So Start Stopp Stufe
0000 13 oo 16 00 60 %
Oooooooo ) 3 %

5.5. Einstellungen

Das Menti Einstellungen ist fir die Konfiguration der Benutzerschnittstelle vorgesehen. Hier konnen Sie die Zeit, die Sprache, die MaB3-
einheiten, die Computernetzwerkeinstellungen einstellen oder das Anmeldekennwort éndern.

» DATUM/UHRZEIT

> ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

» BEDIENOBERFLACHE

> LOGIN PASSWORT

> EINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN
» WARMEPUMPE

5.5.1. Datum/Uhrzeit

In diesem MenUpunkt kénnen Zeit und Datum der Einheit eingestellt werden, die fiir verschiedene Funktionen und den Betrieb nach
einem Wochenplan verwendet wird. Wenn die ,Sommerzeit”-Funktion aktiviert ist, schaltet die Uhr im Friihling und Herbst automatisch
zwischen Sommer- und Winterzeit um.

YDATUM/UHRZEIT
Tag - Monat - Jahr 28 - 06 - 2020
Uhrzeit 07 49
Sommerzeit

5.5.2. Konnektivitat

Einstellung von IP-Adressen, Modbus- und BACnet- oder Computernetzwerkparametern.

v ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

P 192 . 168 .0 .50
1P mask 25 .25 .0 .0
Modbus ID 1

RS-485 19200 baud v |[8E1 v/ |
Modbus ID 47808

Modbus ID 166

' Wird nur angezeigt, wenn diese Funktion bestellt wurde.
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5.5.3. Benutzerschnittstelle

Hier kdnnen Sie die Sprache der Benutzeroberflache (dieselbe Sprache wird auch auf dem Bedienfeld verwendet), die Einheiten fir die
Luftstrommessung und den Gerdtenamen, der im Webbrowser angezeigt wird, auswéahlen. Wenn ein Computer zur Steuerung mehrerer Luf-
tungsgeréte verwendet wird, empfehlen wir, jedes Gerat anders zu benennen. Dies erleichtert die Unterscheidung der Einheiten.

v BEDIENOBERFLACHE
Sprache ‘Deutsch \/‘
Luftstromeinheiten mh
RLT Name Komfovent

5.5.4. Anmeldungs-Passwort

Hier kénnen Sie lhr Passwort @ndern, mit dem Sie sich in einem Webbrowser in das Liftungsgerdt einloggen. Das neue Passwort muss
mindestens 4 Zeichen haben. Ein vergessenes Passwort kann wiederhergestellt werden, indem die Einstellungen des RLT-Geréts auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt werden.

VLOGIN PASSWORT

Neues Passwort eingeben

Neues Passwort bestatigen

5.5.5. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltflache , Zuriicksetzen”, um alle vom Benutzer vorgenommenen Anderungen riickgéngig zu machen (gewiinsch-
te Temperatur, Luftvolumen, Funktionseinstellungen, Wochenplan usw.) und um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (die Sprache der
Benutzeroberflaiche wird auf Englisch wiederhergestellt).

VEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN

Zuri der Ei auf te |zur | ‘

Bei einem Werks-Reset wird auch ein PIN-Code entfernt. Wenn Sie das Bedienfeld gesperrt haben und den PIN-Code vergessen haben,
wird der PIN-Code durch eine Werksriickstellung auf 0000 zurtickgesetzt und kann dann wieder entsperrt werden.

~Anschliisse”), da diese Einstellungen ebenfalls zuriickgesetzt werden und die Kommunikation mit dem RLT-Gerét bis zur
Neukonfiguration verloren gehen kann.

Q Notieren Sie sich vor der Wiederherstellung der Werkseinstellungen die Parameter des Computernetzwerks (siehe Menu
5.5.6. Warmepumpe

Wenn der Verdampfer der Warmepumpe nicht automatisch abtaut (siehe ,Fehlersuche”), kann er manuell abgetaut werden. Das ma-
nuelle Abtauen dauert etwa 10-20 Minuten, und wahrend dieser Zeit kann das Liftungsgerat eine etwas niedrigere als die gewiinschte Tem-
peratur liefern.

YWARMEPUMPE

Manuelles Abtauen Starten ‘

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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6. STEUERUNG UBER EIN SMARTPHONE

Die App ,Komfovent C5" ist fiir die Steuerung Ihres RLT-Gerétes tiber Ihr Mobiltelefon erforderlich. Die Einheit kann in einem lokalen
Netzwerk Gber ein Mobiltelefon gesteuert werden. Die Steuerung der Luftungsanlage mit Ihrem mobilen Gerét ist fast die gleiche wie mit
einem C5.1-Bedienfeld. Die Bildschirme und Einstellungen sind sehr dhnlich, so dass Sie dem Kapitel ,C5.1 Bedienfeld” folgen kénnen, um
notwendige Anderungen oder Einstellungen vorzunehmen. Die Sprache der App wird automatisch entsprechend der in lhrem mobilen Gerét
verwendeten Sprache ausgewdhlt und kann von der in Ihrer Liiftungsanlage eingestellten Sprache abweichen.

SchlieBen Sie das Gerat an einen Netzwerkrouter an. Die IP-Adresse der Einheit muss auf der gleichen gateway als Netzwerk-Router
sein. Wenn die Standard-IP-Adresse falsch ist, stellen Sie die IP-Adresse und die IP-Maske ein (sieche Meni ,Konnektivitat”). Verbinden Sie
Ihr mobiles Geréat tiber Wi-Fi mit dem internen Netzwerk und fiihren Sie die App ,Komfovent C5” aus. Die zum ersten Mal gestartete App
+Komfovent C5" versucht, eine Verbindung mit der Standard-IP-Adresse (192.168.0.50) herzustellen (falls nicht gedndert); nach einer Weile
erscheint auf dem Bildschirm des Mobiltelefons ein Startbildschirm fir die Liftungsanlage. Wenn Sie die IP-Adresse gemaR den Einstellungen
des Routers geandert haben, wird die Meldung ,Kommunikationsfehler” angezeigt. In diesem Fall missen die Verbindungseinstellungen
geandert werden:

. Driicken Sie auf Menti — Einstellungen — Konnektivitat.

Temperature control >
Flow control

Time/Date

Flow units

Connectivity

. Driicken Sie unten auf ,Neu hinzuftigen”.
. Geben Sie Ihren Gerdtenamen und die neue IP-Adresse ein.
. Geben Sie die Anschlussnummer 502 ein und bestatigen Sie die Einstellungen.

@ Defat Name

e

1P address

PORT number

. Wahlen Sie eine Zeile mit neu eingegebenen Einstellungen und driicken Sie die Eingabetaste.

. Wenn die App Sie fragt, ob Sie eine Verbindung mit der ausgewahlten Einheit herstellen méchten, bestétigen Sie die Meldung.

. Sobald die Verbindung mit dem Gerat hergestellt ist, werden der Hauptbildschirm und der aktuelle Status des Geréts auf der App an-
gezeigt.

O et
© i

ECONOMY
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7. PERIODISCHE WARTUNG
Die Liiftungsanlage muss von einem qualifizierten Techniker oder einem autorisierten Servicevertreter gewartet werden.

« Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass das Gerat vom Netz getrennt ist.
& + Bei Arbeiten in der Néhe von Heizgeraten innerhalb oder auBerhalb des Gerats ist Vorsicht geboten, da deren Ober-
flachen heiB sein konnten.
+ Entfernen Sie alle Gegenstande oder Werkzeuge aus der Einheit.
» Geeignete Sicherheitsausriistung (Handschuhe, Schutzbrille) verwenden.
«  Wenn Sie einige der Komponenten gewaschen oder gereinigt haben, warten Sie, bis sie vollstandig getrocknet sind,
bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen.

Die folgende Tabelle enthélt empfohlene regelméBige Wartungsintervalle fir das Gerét. Die tatsachliche Haufigkeit der Wartungsarbei-
ten hdngt von den Betriebsbedingungen, der Menge an Staub und Verunreinigungen in der zugefiihrten Luft sowie von der Umgebung ab,
in der das Gerat installiert ist. Die Wartungsintervalle kdnnen entsprechend den nationalen Hygienenormen und spezifischen Anforderungen
an die Beluftung der Raumlichkeiten kirzer sein.

Haufigkeit

Aufgabe

Inbetriebnahme 3 Monate 6 Monate 12 Monate
7.1.Gehéuse
Mechanische Beschadigung X X
Luftdichtheit und Dichtungen der Profile X X
Horizontalitat der Abschnitte X X
Luftdichtheit und Dichtungen von Tiiren und Schléssern X X
Luftklappenbetrieb X X
Kondensatableitung X X
Reinigung von Auffangwannen X
7.2.Filter
Sichtpriifung von Filtern X X
Priifung von Differenzdrucksensoren X X
Austausch der Filter X
7.3. Ventilatoren
Fremdgerdusche und Vibrationen X X
Lufterbetrieb, Drehzahleinstellung X X
Reinigung des Laufrades X
Motor-Uberhitzungsschutz X X
7.4.Rotierender Warmetauscher
Band-Inspektion X X
Motorbetrieb X X
Trommelbiirsten und Dichtungen X
Freie Rotation und Lagerung der Trommel X
Reinigung der Trommel X
7.5. Warmepumpe
Feuchtigkeit im Inneren des Kaltemittelsystems X X
Kaltemittel-Leck X X
Betrieb des Kompressors X X
7.6. Wassererhitzer/Kiihler
Flussigkeitsleckage X X
Betrieb von Ventilen, Getrieben, Pumpen X X
Frostschutz X X
Reinigung des Warmetauschers X
7.7. Direktverd fi
Kaltemittel-Leck X X
Reinigung des Warmetauschers X
Betrieb einer externen Einheit X X

7.8.Elektrisches Heizgerat

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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Aufgabe

Haufigkeit

Inbetriebnahme 3 Monate 6 Monate 12 Monate

Verdrahtung X X

Betrieb des Uberhitzungsschutzes X X

Reinigung von Heizelementen X

7.9. Luftbefeuchter

Betrieb des Wasseraufbereitungssystems X X

Uberpriifung der Befeuchterkomponenten X

Reinigung des Luftbefeuchters X

7.10. Schalldampfer

Inspektion von Schallddmpfern X

Reinigung von Schalldampfern X

7.1. Gehéduse

Nach der Installation der Einheit (und in regelméaBigen Abstanden) priifen, ob sich keine Fremdkorper, Abfall oder Werkzeuge in der Ein-
heit befinden. Innen- und AuBenflachen sind mit einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen. Uberpriifen Sie auch das Gehause
auf mechanische Beschadigungen oder Anzeichen von Korrosion, die den normalen Betrieb der Einheit beeintrachtigen konnten. Da sich die
Geb3dudestabilitdt im Laufe der Zeit dndern kann (z.B. Setzung von Fundamenten), wird eine regelméBige Uberpriifung der Horizontalitét
der Einheiten mit Hilfe einer Lehre empfohlen; bei Bedarf ist eine Nivellierung durchzufiihren. Die Abweichungen diirfen in Langsrichtung
nicht mehrals 0,3 mm auf 1 m und in Querrichtung nicht mehr als 0,5 mm auf 1 m betragen; andernfalls konnen sich die Abschnitte verziehen
und ihre Verbindungen lockern. Priifen Sie die Geratettiren auf Dichtheit und ob alle Dichtungen oder Dichtungsverbindungen intakt sind.
Ersetzen Sie Dichtungen und dichten Sie Verbindungen neu ab, falls erforderlich. Uberpriifen Sie Luftsammel-/Abluftklappen und -gitter.
Entfernen Sie angesammelten Schmutz; tiberpriifen Sie die Klappen auf richtiges Offnen und dichtes SchlieBen. Priifen Sie den Betrieb der
elektrischen Stellantriebe und der Verdrahtungskontakte der Klappen. Priifen Sie, ob das Kondensat aus den Auffangwannen frei abgefiihrt
wird; priifen Sie die Siphons auf ordnungsgemaBe Funktion; priifen Sie die Komponenten der Entwésserungsleitungen auf Beschadigung/
Verstopfung. Wenn das Gerat mit Auffangbehaltern ausgestattet ist, reinigen Sie die Auffangbehélter regelméBig von eventuellem Schmutz.
Uberpriifen Sie die Stromversorgungsanlage, die Kontakte und die automatischen Schalter. Uberpriifen Sie die Dichtigkeit der Drahte, die mit
den automatischen Schutzschaltern, Kontaktrelais und dem Hauptschalter verbunden sind.

7.2. Filter

Priifen Sie, ob die Filter nicht beschadigt, gerissen oder feucht sind. Die Filterwechselintervalle hangen von der Umwelt sowie von der
Jahreszeit ab, z.B. sind die Filter im Friihjahr und Sommer méglicherweise mit Pollen, Blitenstaub oder Insekten verunreinigt, daher sind die
Wechselintervalle kiirzer. Ersetzen Sie Filter, wenn sie sichtbar verschmutzt sind, auch wenn die Zeit daftir noch nicht gekommen ist und eine
Filterwechselmeldung noch nicht angezeigt wird. Verschmutzte Filter erhhen den Druckverlust der Einheit, verringern die Reinigungseffizi-
enz und erhéhen den Stromverbrauch der Ventilatoren. Wenn Differenzdrucksensoren installiert sind, priifen Sie diese auf ordnungsgemafe
Funktion; prifen Sie, ob ihre Druckschlduche sauber/ intakt sind.

Abb. 3. Filter-Klemmvorrichtung
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Zum Einsetzen/Entnehmen von Filtern driicken Sie zwei Griffe an der Ober- und Unterseite des Filters nach vorne, um die Filter-Klemm-
vorrichtung zu l6sen. Filter werden einer nach dem anderen entfernt/eingefiigt (Anzahl der Filter hédngt von der GréBe der Anlage ab).
Sobald die Filter ausgewechselt/eingelegt sind, werden die Griffe zuriickgezogen und die Filter-Klemmvorrichtung driickt die Filter an die
Dichtungen.

Achten Sie beim Einsetzen der Filter darauf, dass die Filtertaschen aufrecht stehen, die Filterrahmen fest sitzen und die
Dichtungen intakt sind.

Falls Filter eines anderen Herstellers oder Filter einer anderen Filterklasse anstelle von werkseitig montierten Filtern verwendet werden,
muss nach dem Wechsel eine Kalibrierung der sauberen Filter durchgefiihrt werden. Die Filterkalibrierung wird im Kapitel ,Steuerung und
Einstellungen” beschrieben.

7.3.Ventilatoren

Priifen Sie, ob sich die Ventilatoren frei ohne Hindernisse, Fremdgerausche und Vibrationen drehen. Priifen Sie die StoBddmpfer des Luf-
terrahmens auf VerschleiB. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschadigte Komponenten, falls erforderlich. Schmutz, Fett oder Staub konnen das
Laufrad unausgeglichen machen und zusatzliche Vibrationen verursachen sowie die Lebensdauer des Motors verkiirzen. Das Laufrad ist mit
einem feuchten Tuch zu reinigen. Motoroberflichen sind mit einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen. Motoranschlusskabel
priifen; auf Korrosion an den Kontakten prifen; Kontakte ggf. mit Spezialmitteln reinigen. Prifen Sie den Betrieb eines Motoriiberhitzungs-
schutzes, falls installiert. Schalten Sie das Liiftungsgerat ein und priifen Sie, ob sich die Ventilatoren in die gewiinschte Richtung drehen und
die Drehgeschwindigkeit je nach den Automatisierungseinstellungen abwechselt.

7.4. Rotierender Warmetauscher

Priifen Sie, ob sich die Rotortrommel frei dreht, keine Metallteile des Gehauses beriihrt werden und die Lager intakt sind. Uberpriifen Sie
den Stellantrieb und den Motor. Rotationswarmetauscher sollen sich mit ca. 12 U/min drehen. Priifen Sie die Trommelbirsten auf Verschleif3.
Ersetzen, falls erforderlich. Uberpriifen Sie den Trommelriemen. Durch den natiirlichen Verschlei des Rotorriemens bildet sich griiner oder
schwarzer Staub, der sich schlieBlich in der Nédhe des Rotormotors ansammelt. Reinigen Sie ihn mit einer Biirste oder einem Staubsauger.
Wenn viel solcher Staub vorhanden ist oder sich zu schnell ansammelt, kann dies bedeuten, dass der Riemen zu stark abgenutzt oder gedehnt
ist und an den Kanten der Metallteile des Warmetauschergehéuses reibt. Uberpriifen Sie den Riemen auf Beschddigungen und Spannung. In
AHUs, in denen ein V-Riemen mit Lochern verwendet wird, ist es sehr wichtig, die Lange des Riemens zu tiberpriifen. Wahrend ein solcher
Riemen neu ist, ist er ziemlich steif, aber nach einer relativ kurzen Betriebszeit wird er flexibler und verléangert sich daher. Die Lénge des V-Rie-
mens sollte sowohl beim ersten Start als auch nach einigen Tagen Betrieb Gberpriift werden. Wenn die Rotor-Motorhalterung fast den Boden
des Wéarmetauscherelements erreicht, sollte der Riemen gekiirzt werden (V-Riemen sind mit zwei Metallwiederverwendbaren Verbindern
und Schrauben verbunden). Der Riemen wird so gekiirzt, dass ein Abstand zwischen den Rotor-Motorteilen und dem Rotor-Rad etwas mehr
als 30 mm betrégt. Uberpriifen Sie spater alle 6 Monate die Lénge des Riemens. Ein zu langer oder abgenutzter Riemen kann rutschen oder
sogar ganz aufhoren, das Rotor-Trommel zu drehen. Abgenutzte oder gerissene Riemen miissen ersetzt werden.

Die Luftkanéle des Rotationswarmetauschers kdnnen mit der Zeit mit Fett, Olen, Kalk und anderen Verschmutzungen verunreinigt wer-
den. Die Warmetauschertrommel kann mit einem Druckluftstrahl (~6 bar) im Inneren des Geréts gereinigt werden. Wenn der Schmutz nicht
mit Druckluft oder wie in den Anforderungen an die Beltftung der Gebduderdume vorgesehen entfernt werden kann, kann der Rotations-
warmetauscher aus dem Gerat entfernt und mit Wasser gewaschen werden (Anhang 1 der ,Anweisungen zur Rotorreinigung” beachten).

7.5. Warmepumpe

« DerBenutzer kann nur Sichtkontrollen an der Warmepumpe durchfiihren. Mechanische/elektrische Arbeiten an einer
& Warmepumpe sind nur von qualifizierten Kalteanlagenfachleuten oder einem ,Komfovent“-Vertreter durchzufiihren.
« Losen Sie keine Verschraubungen oder Verschliisse des Warmepumpengerats. Die Temperatur von verdampfendem
Kaltemittel ist sehr niedrig und verursacht bei Kontakt mit der Haut schwere Erfrierungen. Wenn Sie UnregelmaBig-
keiten am Warmepumpengerét feststellen, wenden Sie sich sofort an eine qualifizierte Fachkraft fiir Kaltetechnik oder

an die Vertretung von ,Komfovent”.

Uberpriifen Sie, ob Feuchtigkeit im Kaltemittelsystem vorhanden ist. Dazu ist ein Schauglas mit Feuchtigkeitsanzeige vorhanden. Die
Anzeige zeigt vollstandig griin an, wenn keine Feuchtigkeit im System vorhanden ist, und @ndert ihre Farbe (zu gelb oder rot), wenn Feuchtig-
keit erkannt wird. Uberpriifen Sie den ungeféhren Fiillstand des Kaltemittels - der Fliissigkeitsstand sollte mindestens bis zu % des Schaugla-
ses reichen. Fiihren Sie eine Sichtpriifung der sichtbaren Rohrleitungsanschliisse auf Korrosion und Kaltemittelleckagen durch. Vergewissern
Sie sich bei laufender Warmepumpe, ob der Kompressor normal und ohne Fremdgerdusche oder abnormale Vibrationen arbeitet.

7.6. Wassererhitzer/Kiihler

Prifung auf Fliissigkeitsleckage; Priifung der ordnungsgeméBen Funktion eines Riickschlagventils und einer Pumpe. Priifen Sie Gewin-
deverbindungen auf Dichtheit. Priifen Sie den Betrieb eines Frostschutzsystems. Priifen Sie, ob der Riicklaufwassertemperaturfiihler korrekt
installiert und isoliert ist. Uberpriifen Sie das Kapillarthermostat, falls installiert, auf ordnungsgemaRen Betrieb.

Schmutz von den Wasserspuloberflichen ist mit Druckluft zu entfernen. Achten Sie darauf, die Lamellen wahrend der Reinigung nicht
zu beschadigen.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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7.7. Direktverdampfungs-Kiihler/Heizer (DX)

Auf Kéltemittelleckagen priifen. Bei einem Feuchtigkeitsindikator prifen, ob das Kéltemittel frei von Feuchtigkeit ist; auf ausreichende
Kaltemittelmenge priifen. Uberpriifen Sie die Funktion der externen Einheit und der Temperatursensoren. RegelméBige Wartungsarbeiten
eines Direktverdampfungskiihlers/-erhitzers in Ubereinstimmung mit der Dokumentation des Herstellers durchfiihren.

Schmutz von den Oberflachen der Kaltemittelspulen ist mit Druckluft zu entfernen. Achten Sie darauf, die Lamellen wahrend der Reini-
gung nicht zu beschadigen.

7.8. Elektrisches Heizgerat

Uberpriifen Sie den Betrieb von Uberhitzungsthermostaten und Automatisierung. Uberpriifen Sie die Stromversorgungsanlage, die
Kontakte und die automatischen Schalter. Uberpriifen Sie die Dichtigkeit der Dréhte, die an den automatischen Schutzschaltern, Kontaktrelais
und dem Hauptschalter angeschlossen sind.

Die Heizrohre der elektrischen Heizung kénnen mit Staub und anderem Schmutz verunreinigt werden, der sich bei GberméBiger Hitze
entziinden kann, weshalb sie gereinigt werden mussen. Die Rohre miissen mit einem feuchten Tuch oder Druckluft gereinigt werden. Warten
Sie, bis die Rohre vollstandig getrocknet sind, bevor Sie das Gerat einschalten.

7.9. Luftbefeuchter

Fur einen guten Betrieb des Luftbefeuchters ist eine regelmaBige Reinigung erforderlich. Die Reinigungsintervalle hangen von der Was-
serqualitat ab. Der Luftbefeuchter muss mindestens alle drei Monate inspiziert und alle sechs Monate gereinigt werden. Bei stark kalkhaltigem
und salzhaltigem Wasser mussen die Inspektionsintervalle des Luftbefeuchters kiirzer sein. Fir sanitdre Zwecke muss eine automatische
periodische Waschfunktion der Befeuchtersektion vorgesehen werden. Die Luftzufuhr zum Beliiftungssystem muss wahrend des Waschens
des Abschnitts unterbrochen werden. Nach dem Waschen muss das Wasser vollstandig aus der Ablaufschale entfernt werden.

Flhren Sie die regelmaBige Wartung des Luftbefeuchters geméaR der Dokumentation des Herstellers durch.

7.10. Schalldéampfer

Schalld@mpfer miissen zur Reinigung zerlegt werden. Metallteile sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Schallschutzelemente sind
mit einem Staubsauger zu reinigen. Waschen oder Reinigen mit feuchten Produkten ist nicht erlaubt.

8. FEHLERBEHEBUNG

Die Gerateautomatisierung tiberwacht kontinuierlich den Betrieb der verschiedenen Knoten und Funktionsalgorithmen. Wenn etwas
fehlerhaft ist, informiert Sie das Gerat mit einer Meldung und einem akustischen Alarm von einer Schalttafel aus. Die Meldungen werden
in kritische Meldungen und Hinweise unterteilt. Kritische Meldungen treten auf, wenn das Gerat ohne Eingreifen des Benutzers oder eines
autorisierten Servicevertreters nicht weiter betrieben werden kann. Benachrichtigungen werden verwendet, um den Benutzer vor moglichen
Fehlern oder kleinen Unstimmigkeiten zu warnen, aber sie stoppen das Gerat nicht.

Fiihren Sie im Falle einer Meldung die folgenden Aktionen durch:

. Lesen Sie die Nachricht und notieren Sie sich die Nummer, die auf dem Bildschirm (Bedienfeld, Computer, Smartphone) angezeigt wird.

. Stoppen Sie das Gerat. Wenn die Heiz-/Kiihlgerate zu diesem Zeitpunkt in Betrieb waren, laufen sie nach Driicken der AUS-Taste noch
einige Minuten weiter, bis sich ihre Temperatur stabilisiert hat.

. Wenn das Gerat zum Stillstand kommt, ziehen Sie den Netzstecker.

. Tipps finden Sie in der ,Alarm Tabelle” nach der Nachrichtennummer.

. Wenn maglich, beseitigen Sie die Ursache. Wenn ein Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an einen autorisierten Service-
vertreter.

. Vergewissern Sie sich nach der Fehlerbehebung, dass keine Fremdkaérper, Abfall oder Werkzeuge im Gerat verbleiben, und schlieBen

Sie erst dann die Geratetir.

. SchlieBen Sie das Gerat an das Stromnetz an und |6schen Sie alle Meldungen aus dem Meldungsfenster.
. Wenn ein Fehler nicht behoben wird, kann es je nach Art des Fehlers vorkommen, dass das Gerat (iberhaupt nicht startet oder durch

Anzeige einer Meldung startet und nach einer Weile wieder stoppt.

Nachstehend finden Sie eine Liste von Meldungen und empfohlenen MaBnahmen zur Fehlerbehebung. Diese Meldungen werden auf
dem C5.1-Bedienfeld, der mobilen App oder dem Computer angezeigt. Buchstabe ,A” kennzeichnet kritisch Alarme. Der Buchstabe ,B” kenn-
zeichnet Informationsmeldungen. Wenn Sie lhren Fehlercode nicht in der Tabelle finden kénnen, wenden Sie sich an einen autorisierten
Servicevertreter.
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Code Nachricht Mégliche Ursache MaBnahmen des Benutzers
1. Uberpriifen Sie die Luftfilter und tauschen Sie sie bei
Bedarfaus.
1. Abluftfilter verunreinigt. 2. Luftklappen, Lufteinlass- und Luftauslasséffnungen
2. UberméaBiger Widerstand des Luftkanalsystems. | tberpriifen.
1B Niedriger Zuluftstrom 3. VAV-Luftstromregelung gewahlt, aber Druck- 3. Wenn eine VAV-Luftstromregelung erforderlich ist, ins-
sensoren sind nicht angeschlossen. tallieren und verbinden Sie kanalmontierte Drucksensoren.
4. Der Zuluftventilator funktioniert nicht richtig. Wenn der VAV-Modus nicht erforderlich ist - wahlen Sie CAV
oder DCVin den Einstellungen.
4. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Uberpriifen Sie die Luftfilter und tauschen Sie sie bei
Bedarfaus.
1. Abluftfilter verunreinigt. 2. Luftklappen, Lufteinlass- und Luftauslasséffnungen
2. UberméaBiger Widerstand von Kanélen. uberprifen.
2B Niedriger Abluftstrom 3. VAV-Luftstromregelung gewahlt, aber Druck- 3. Wenn eine VAV-Luftstromregelung erforderlich ist, ins-
sensoren sind nicht angeschlossen. tallieren und verbinden Sie kanalmontierte Drucksensoren.
4. Der Abluftventilator funktioniert nicht richtig. Wenn der VAV-Modus nicht erforderlich ist - wéhlen Sie CAV
oder DCV in den Einstellungen.
4. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
. Priifen Sie Drucksensoren und deren Messbereich. Wenn
3B VAV Kalibrierungsfehler l\lelﬁt;to?:r?eschlossene CCeEhie el ein Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
. autorisierten Servicevertreter.
4B AuBenluft Filter wechseln AuBenluftfilter verunreinigt. Ft;:celzze?n Sie die Filter des Luftungsgerats und die Nachricht
58 Abluft Filter wechseln Al E"rsetzen Sie die Filter des Luftungsgerdts und die Nachricht
l6schen.
Die Temperatur der elektrischen Heizung ist tiber vwvieezne:j:nHelzung abkiihlt, schaltet sie sich automatisch
70 °C gestiegen, weil: g S "
6B-11B Elektrischer Erhitzer aus 1. Der Zuluftstrom ist bei hohem Heizbedarf Ta. Luﬂﬁlter u"d. Luftkanalg iberprifen.
N 1b. Verringern Sie die gewiinschte Temperatur.
zu gering. . A . L
5. Fehlfunktion der elektrischen Heizun: 1 c. Erhéhen Sie die Luftungsintensitat.
B 9 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
14B Service Zeit Zeit fir die jahrliche periodische Wartung. s vz S ol s et LTl el -
schen Wartung.
N Die Abtauung des Verdampferwarmetauschers ist W'F“h'e_" Sie eine manuelle Abtauung der Warmepumpe
15B Vereisung des Verdampfers fehlgeschlagen. durch (siehe 4.7.1.)
9 gen. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
16B-18B Kompressor Fehler Der Kompressor ist tiberhitzt oder lauft nicht. eBfen S.'e dlt2 S.chu(zschalt'e( ity Warm_epur.npeA
2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
198 Kompressor aus Warmepumpe steht \.Negen"unzurelchen"dem Luft- Erhohen Sie die Luftstromeinstellung.
strom still (siehe Kapitel ,Warmepumpe”).
Bl Warmepumpe i :ucht, wer:n d,le Auf;en- Die Warmepumpe startet automatisch, sobald sich die
208 Kompressor aus temperatur zwischen 15°C und 20°C liegt (siehe "
N " . AuBentemperatur dndert.
Kapitel ,Warmepumpe”).
21B-94B Kompressor Fehler Qle Wa[mepumpefunktlonlert nicht oder hat 1. Prifen S}edle Schutzschalt?(derWarmgpumpe.
eine Stérung. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Die Effizienz des Warmetauschers nahm 1'. kIR, verschwmdetaulomaus.ch", enniich N
o N die Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit &ndert und die
aufgrund ungtinstiger Temperatur- oder Feuchtig- ffizi H
keitsbedingungen ab. HiHEREEEL
Niedriger Warmetauscher- , . g 2. Uberpriifen Sie die Messwerte der Temperatursensoren.
958 . 2.Ein oder zwei fehlerhafte Temperatursensoren i -
Wirkungsgrad N . Wenn ein/mehrere Sensor/en ersetzt werden muss/miissen,
im Inneren des Geréts. el 5 - o
3 ot e vasd e e wenden Sie sich an einen autorisierten Servicevertreter.
st’rémen 3. Priifen Sie die Turen auf Dichtheit und alle Dichtungen
: oder Dichtungsverbindungen auf Verschleif.
o Nicht funktionierende Elektronikplatine der 1. Prifen Sie die Schutzschalter der Warmepumpe.
96B-988 Ubertragungsfehler Wiérmepumpe oder fehlerhafter Anschluss. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
Es wurde ein Alarmsignal vom Frequenzumrichter | 1.Priifen Sie die Schutzschalter der Warmepumpe.
RCOELE Roliessoifehle des Verdichters empfangen. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
Wasserpumpe / Register Signal vom Wasserstrémungssensor oder der Priifen Sie, ob geniigend Wasser im System vorhanden ist
112B pump g Zirkulationspumpe empfangen (,Funktion zur und ob die Zirkulationspumpe und die Wassermischventile
Alarm » o
Uberwachung des Wasserdurchflusses”). funktionieren.
Uberpriifen Sie die Geritetiir auf Dichtheit, priifen Sie
" N " o . auf Hindernisse im Kanalsystem und priifen Sie, ob das
1138, 1148 AP e B G T AP T Il g e v - Laftungsgerat die im Modus KOMFORT 1 angegebene Luft-
kalibriert gefiihrt oder nicht erfolgreich. . . L =
menge erreichen kann. Wiederholen Sie die Kalibrierung
manuell.
Der Betrieb der Warmepumpe (HP) wird beendet, jedoch
117B Fehlfunktion Warmepumpe Kéltemittelleckage erkannt léuft das Liftungsgerst (AHU) weiter (und kann nicht

gestoppt werden), bis das ausgetretene Kaltemittel voll-
standig abgefiihrtist.
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Code Nachricht Magliche Ursache MaBnahmen des Benutzers
Nicht angeschlossene oder defekte Luftqualitats- lizamSlis Elb et Sasey angeschlossep 'S.(‘ Wenn.em
118B-1198 Ausfall des externen Sensors P Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
oder Feuchtigkeitssensoren. . .
autorisierten Servicevertreter.
o Keine Kommunikation mit dem Frequenzumrich- 1. Prifen Sie die Schutzschalter der Warmepumpe.
1238-1258 Ubertragungsfehler ter des Warmepumpenkompressors. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
Wenn das Gerét bereits zuvor repariert wurde, wenden
. . . . Sie sich an die Person, die das Gerat repariert hat, um
q Temporére Sonderbetriebsart, die nur von einem p o g
1278 Service Modus . P o sicherzustellen, dass der Servicemodus deaktiviert wurde.
Servicespezialisten aktiviert werden kann. N . o N .
Der Servicemodus wird durch Loschen einer Nachricht
ausgeschaltet.
Zulufttemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter Zuluft- Prafen Sie, ob der Sensor angeschlosse!’\ Is_t' Wenn.eln
1A, 2A " Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
fehler temperaturfiihler. . N
autorisierten Servicevertreter.
Ablufttemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter Abluft- (Al Sis, @Dt Sy angeschlossep 'S.(‘ Wenn.eln
3A,4A m Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
fehler temperaturfiihler. . .
autorisierten Servicevertreter.
AuBentemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter AuBenluft- Prafen Sie, ob der Sensor angeschlosse.n 'S." Wenn.em
5A, 6A " Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
fehler temperaturfiihler. . N
autorisierten Servicevertreter.
Fortlufttemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter Fortluft- (i iem i3 bt e angeschlosse.n 'S,t‘ Wenn.eln
7A, 8A - Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
fehler temperaturfihler. L N
autorisierten Servicevertreter.
Wassertemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter Riicklauf- Prafen Sie, ob der Sensor angeschlosse!’\ Is_t' Wennveln
9A, 10A - Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
fehler wassertemperaturfihler. . N
autorisierten Servicevertreter.
Uberpriifen Sie den Status der Umwélzpumpe und des
Niedrige Rucklauf Wasser- Die Riicklaufwassertemperatur des Warmwasser- | Heizungssystems sowie den Betrieb des Stellantriebs der
1A 5 PO H = " n
temperatur bereiters fiel unter den zuldssigen Grenzwert. Heizklappe. Priifen Sie, ob das Warmwasser im System
verfligbar ist.
1. Die Innentemperatur liegt iber 50 °C 1. Lok.allsler?n Sie die Warmequelle in der Rohrleitung
127 Interner Feueralarm 2. Fehlerhafter Wassertemperaturfiihler. oderim Gerat.
: P . 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
. Sobald der Feueralarm behoben ist, muss das Gerit tiber
Ein Feueralarm wurde vom Brandschutzsystem . . .
13A Externer Feueralarm L eine Schalttafel, einen Computer oder ein Smartphone
des Gebaudes empfangen.
gestartet werden.
Die Einheit wurde durch ein externes Gerit (Taste, | Sobald das Zusatzgerat angehalten wird, arbeitet das Gerat
14A Externer Stopp N : .
Timer, Sensor) gestoppt. im Normalbetrieb.
1. Priifen Sie, ob Fremdkorper oder Ablagerungen die
" 1. Rotierender Warmetauscher rotiert nicht. Drehung der Rotortrommel verhindern. Priifen Sie, ob der
15A Wiérmetauscher Fehler X N . N B
2. Die Temperatursensoren sind defekt. Rotorriemen gerissen ist.
2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
o : R Priifen Sie den Antrieb des Rotationswarmetauschers.
" . Einfrieren ist bei niedrigen AuBentemperaturen " . . N L
16A Warmetauscher Vereisung L Priifen Sie, ob ein externer Vorwédrmer funktioniert, falls
und hoher Innenluftfeuchtigkeit moglich.
verwendet.
1. Integrierte Heizungen funktionieren nicht. 1. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
17A Niedrige Zulufttemperatur 2. Zusatzliche Heiz-/Kiihlgeréte defekt oder falsch | 2. Wenden Sie sich an das Unternehmen, das zusatzliche
9 P installiert. Heiz-/Kiihlgerate installiert oder verkauft hat.
3. Fehlerhafter Zuluft-Temperatur-Sensor. 3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Integriert
fehlfunktion der Heizungen. 1. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
18A Hohe Zulufttemperatur 2. Zusétzliche Heiz-/Kihlvorrichtungen 2.Wenden Sie sich an das Unternehmen, das zusatzliche
P die nichtrichtig funktionieren oder falsch Heiz-/Kiihlgerate installiert oder verkauft hat.
installiert sind. 3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
3. Fehlerhafter Zuluft-Temperatur-Sensor.
1. Priifen Sie, ob die Luftklappen, die Zu- und Abluftoffnun-
gen nicht blockiert sind, priifen Sie, ob die Einstellventile
1. Hindernis im Kanalsystem. nicht vollstandig geschlossen sind.
Frer 2. VAV-Luftstromregelung gewahlt, aber Druck- 2.Wenn eine VAV-Luftstromregelung erforderlich ist, ins-
19A Niedriger Zuluftstrom N . " N . N
sensoren sind nicht angeschlossen. tallieren und verbinden Sie kanalmontierte Drucksensoren.
3. Fehlerhafter Zuluftventilator. Wenn der VAV-Modus nicht erforderlich ist - wahlen Sie CAV
oder DCV in den Einstellungen.
3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Priifen Sie, ob die Luftklappen, die Zu- und Abluftéffnun-
gen nicht blockiert sind, priifen Sie, ob die Einstellventile
1. Hindernis im Kanalsystem. nicht vollstdndig geschlossen sind.
20A Niedriger Abluftstrom 2. VAV—Luft.strol.wregelung gewahlt, aber Druck- 2. Wenn eine VAV—ALuftslr(.)mregelung e.rforderllch ist, ins-
sensoren sind nicht angeschlossen. tallieren und verbinden Sie kanalmontierte Drucksensoren.
3. Fehlerhafter Abluftventilator Wenn der VAV-Modus nicht erforderlich ist - wéhlen Sie CAV
oder DCV in den Einstellungen.
3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.

42

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor

RHP Pro2_user_manual_26-04



komfovent

Code Nachricht Magliche Ursache MaBnahmen des Benutzers
1 a. Uberpriifen Sie das Luftkanalsystem, den Lufteinlass
und -auslass dampfer, Liifterbetrieb.
Die Temperatur der elektrischen Heizung ist iber | 1 b. Verringern Sie die gewiinschte Temperatur.
100 °C gestiegen, weil: 1 c. Erhéhen Sie die Luftungsintensitat.
1. Der Zuluftstrom ist bei hohem Heizbedarf 2. Priifen Sie, ob das Gerat an das Stromnetz angeschlossen
21A23A Uberhitzung elektrischer zu gering. ist.

Erhitzer 2. Stromausfall wéhrend des Betriebs der 3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
elektrischen Heizung; die Heizung konnte nicht Sobald der Fehler behoben ist, setzen Sie eine Uberhit-
abkiihlen. zungsschutzsicherung zurtick, bevor Sie das Gerat wieder
3. Fehlfunktion der elektrischen Heizung. einschalten. Achten Sie auf einen gelben Aufkleber mit

dem Wort ,Reset” im Inneren des Gerits, der eine Uber-
hitzungsschutz-Sicherung markiert.
24A - 27A Verdampfer Lufttemperatur Lufttemperatursensor vor dem Verdampfer nicht Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
Sensorfehler angeschlossen oder defekt.
28A-30A o i Qle Waimepumpe funktioniert nicht oder hat 1. Prifen §|ed|e schutzschaltgfder Warmgpu(npe.
eine Stérung. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Priifen Sie, ob der Sensor angeschlossen ist. Wenn ein
Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen
31A-38A Zulufttemperatur Sensor- Einer der zusatzlichen Zonentemperaturfiihlerist | autorisierten Servicevertreter.
fehler defekt oder nicht angeschlossen. 2. Priifen Sie, ob die Parameter der Zusatztemperaturzonen
richtig konfiguriert sind (siehe Kapitel ,Funktionen” bzw.
.Zusatz-Zonenregelung C5" der Betriebsanleitung).
1. Uberpriifen Sie den Status der Umwélzpumpe und des
- —— Heizungssystems sowie den Betrieb des Stellantriebs einer
- " Die Riicklaufwassertemperatur des zusétzlichen h . . . .

Niedrige Rucklauf Wasser- N Heizklappe. Priifen Sie, ob das Warmwasser im System ist.

39A,40A Temperaturzonen-Warmwasserbereiters fiel unter - X "

temperatur den zulssigen Grenzwert. 2. Priifen Sie, ob die Parameter der Zusatztemperaturzonen

9 B richtig konfiguriert sind (siehe Kapitel ,Funktionen” bzw.
»Zusatz-Zonenregelung C5” der Betriebsanleitung)
Zulufttemperatur Sensor- Nicht angeschlossener oder defekter Temperatur- | Priifen Sie, ob der Sensor angeschlossen ist. Wenn ein

41A,42A fehler P fiihler im Inneren des Geréts, der die Zulufttempe- | Sensor ersetzt werden muss, wenden Sie sich an einen

ratur hinter dem Warmetauscher misst. autorisierten Servicevertreter.

DR RClE on gxternes CaER Sobald das Zusatzgerat angehalten wird, arbeitet das Gerat
43A,44A Externer Stopp gestoppt, das an das zusatzliche Zonenmodul - N

. im Normalbetrieb.

angeschlossen ist.

Wasserpumpe / Register Signal vom Wasserstrémungssensor oder der Priifen Sie, ob gentigend Wasser im System vorhanden ist

45A pump 9 Zirkulationspumpe empfangen (,Funktion zur und ob die Zirkulationspumpe und die Wassermischventile

Alarm ,, o
Uberwachung des Wasserdurchflusses”). funktionieren.

o Nicht funktionierende Elektronikplatine der 1. Priifen Sie die Schutzschalter der Warmepumpe.

SRR UlperiiEgues iy Wiérmepumpe oder fehlerhafter Anschluss. 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
90A Service Modus C5-Steuerplatine blockiert. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
Fehlerhafte Reglerelektronik oder keine Verbin- Lk P'i.Ufe".S'e’ oballerahte uf‘d Kabelzwischenden
91A-98A Steuerungsfehler e i s Gerateteilen angeschlossen sind.
9 9 : 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Priifen Sie, ob alle Dréhte und Kabel zwischen den
" Zuluftventilator oder Frequenzumrichter Geréteteilen angeschlossen sind.
99A103A Zuluftventilator Fehler funktioniert nicht. 2. Uberpriifen Sie die Ventilatorschutzschalter.
3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Priifen Sie, ob alle Dréhte und Kabel zwischen den
N Abluftventilator oder Frequenzumrichter Geréteteilen angeschlossen sind.
AR Attt ey funktioniert nicht. 2. Uberpriifen Sie die Ventilatorschutzschalter.
3. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
: . 1. Priifen Sie, ob alle Drahte und Kabel zwischen den
. Rotierender Warmetauschermotor oder Frequenz- . " .
109A-113A Rotor Antriebsfehler N A . Geréteteilen angeschlossen sind.
umrichter funktioniert nicht. ) ) o S
2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
= Fehlerhafte Reglerelektronik oder keine Verbin- k P'i.Ufe".S'e’ oballebrahte uf‘d Kabelzwischenden
114A-124A Ubertragungsfehler i I e Gerateteilen angeschlossen sind.
9 9 : 2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
125A,127A Steuerungsfehler Fehlerhafter C5-Controller. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
1. Falsch angeschlossene oder defekte externe 1. Uberpriifen Sie den Anschluss der externen Gerite oder
126A Steuerungsfehler Geréte. wenden Sie sich an den Vertreter des Installateurs.

2. Fehlerhafter C5-Controller.

2. Kontaktieren Sie den autorisierten Servicedienst.
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ANNEX 1

ANWEISUNGEN ZUR ROTORREINIGUNG

Losen Sie die Schrauben am Deckel der Automations-
box (4 Stck.).

¢ 4

Driicken Sie auf die Einkerbungen an den Seiten der
Box und Isen Sie die Verschliisse, die den Deckel
halten. Driicken Sie gleichzeitig zwei Verriegelungen
auf derselben Seite der Box.

Losen Sie 8 Schrauben an den Ecken des Automation-Panels. Ziehen Sie das Panel vorsichtig zu sich heran
und trennen Sie die Kabelanschlisse auf der Riickseite des Panels ab. Ziehen Sie auch das Erdungskabel ab.

Demontieren Sie die Hauptschalterbox und ziehen
Sie das Netzkabel ab. Schrauben Sie die Kabelver-
schraubung ab und ziehen Sie das gesamte Netz-
kabelin den Abschnitt hinein.
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Schrauben Sie die Halterungen an den Ecken ab, die das Rotorgehiuse oben und | L6sen Sie die Kabelverbindungen von der Filter-, Inspektions- oder Rezirkula-
unten an der Sektion befestigen (Halterungen diirfen bei kleineren Einheiten tionsabschnittsseite. Ziehen Sie das Rotorgehéuse etwa 10 cm aus dem Abschnitt
nicht verwendet werden). heraus. Ziehen Sie die Kabelverbindungen durch den Spalt zwischen dem Rotor-
gehduse und der Kéltemittelschlange der Warmepumpe und trennen Sie sie.

Rotierende Wéarmetauscher sind mit Hochdruckreinigern (Druck bis zu 10 bar) zu
reinigen. Vor dem Waschen mussen der Rotormotor und die Elektronik zusétzlich
gegen Feuchtigkeit geschiitzt oder demontiert werden. Neutrale oder milde
alkalische Reinigungs- und Desinfektionsmittel diirfen zum Waschen verwendet
werden. Waschmittel missen fiir die Umwelt unbedenklich sein, diirfen Alumi-
niumfolie nicht beschddigen und miissen zur Verwendung mit Hochdruckreini-
gern bestimmt sein.

Ziehen Sie den Rotor vollstandig aus dem Abschnitt heraus.

Bauen Sie das Rotorgehduse erst dann wieder in den Geréteteil ein, wenn es vollstandig trocken ist.
Wiederholen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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ANNEX 2

GARANTIEINFORMATION

Sehr geehrter Kunde,

KOMFOVENT bedankt sich fiir hre Wahl. Wir freuen uns, dass Sie sich fiir uns entschieden haben, und werden unser Bestes tun, um
sicherzustellen, dass Sie mit dem gekauften Produkt zufrieden sind. Um Missverstandnisse zu vermeiden, bitten wir Sie, die Installations- und
Betriebsanleitung des Produkts sorgfltig zu lesen.

KOMFOVENT bestétigt hiermit die Verpflichtungen, die durch die geltenden Gesetze zum Verbraucherschutz festgelegt sind, um Ver-
braucheranspriiche im Falle von festgestellten Produktfehlern zu erfillen.

Bei Problemen empfehlen wir, sofort die Firma zu kontaktieren, die Ihr Liftungsgerat installiert hat, das Unternehmen, das den techni-
schen Service bereitstellt, oder den nachstgelegenen KOMFOVENT-Vertragshandler. Bitte beachten Sie immer die Seriennummer des Gerats.
Die Seriennummer des Gerdts finden Sie auf einem Aufkleber, der an der AuBenseite des Gerdts angebracht ist, oder auf einem Schild, das am
Gerdtegehduse montiert ist. Inre Reklamation wird registriert, und falls eine Reparatur des Geréts erforderlich ist, wird ein Vertreter mit lhnen
einen passenden Termin vereinbaren. Alle Reparaturen, die durch die Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos durchgefiihrt - ohne Kosten
fur Ersatzteile oder Arbeitsaufwand.

Nur ein autorisierter Vertreter kann entscheiden, ob defekte Teile repariert oder durch neue Teile ersetzt werden missen. Ersetzte oder
reparierte Teile bleiben unter der Gesamtgarantie des Gerats abgedeckt. Wenn Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist des Gerats durch-
geftihrt werden, sind die ersetzten oder reparierten Teile fur einen Zeitraum von 6 Monaten garantiert.

Die Garantie deckt alle Fehler am Gerédt ab, die aufgrund von Herstellungs- oder Montagefehlern auftreten. Bei der Bedienung des Gerats
unter den unten aufgefiihrten Bedingungen gilt diese Garantie ab dem Kaufdatum des Produkts. Wenn das Kaufdatum unbekannt ist, wird die
Garantie ab dem Herstellungsdatum berechnet.

NORMALBETRIEBSBEDINGUNGEN

1. Die Gerate mussen vor direktem Wassereintritt (Regen oder Schnee) und den Auswirkungen von Chemikalien geschiitzt werden
oder eine spezielle Konfiguration aufweisen, die fiir den AuBenbereich und/oder aggressive Umgebungen vorgesehen ist.

2. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -30 °C und +40 °C liegen (wenn die Wandstarke des Gerats mindestens 45 mm betragt)
oder zwischen 0 °C und +30 °C (wenn die Wandstarke des Gerats mindestens 20 mm betragt); die Ablufttemperatur liegt zwischen
+10 °C und +40 °C; relative Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 %, ohne Kondensation. Das Verhaltnis von Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit darf keine Konditionsgrenzen tiberschreiten, d. h. es darf keine Kondensation an den Innen- oder AuBenwénden des Gerats
entstehen.

3. Beim Starten von Gerdten in Neubauten oder renovierten Raumen wahrend der Herbst-Winter-Saison tiberschreitet die Abluft-
feuchtigkeit oft die normalen Betriebsbedingungen, und aufgrund von Staub aus Baumaterialien kénnen die Luftfilter sofort nach
dem Start verstopfen. Es wird empfohlen, die Raume vor dem Start des Liftungsgerats zu trocknen und zu beliiften.

4. Das Liftungsgerat muss regelmaBig tiberprift werden (empfohlener Zeitraum - alle 4 Monate): Filter und Warmetauscher auf
Verschmutzung Uberprifen, bewegliche Teile und Riemen kontrollieren. Luftfilter miissen mindestens einmal jéhrlich (empfohlen
zweimal jahrlich - vor und nach der Heizsaison) ersetzt werden.

5. Im Falle einer verldngerten Garantie muss das Gerat mindestens zweimal jahrlich wahrend der gesamten Garantiezeit tiberpriift
werden, und die Ergebnisse mussen aufgezeichnet werden. Die periodischen Inspektionen dirfen nur von qualifizierten
Spezialisten oder einem KOMFOVENT-Vertreter durchgefiihrt werden.

6.  Eswird empfohlen, das Liftungsgerat nicht auszuschalten; wenn keine Bellftung erforderlich ist, sollte die Intensitat auf das Mini-
mum reduziert werden.

7. Die Systemabstimmung muss vor dem Betrieb des Liiftungsgerats durchgefiihrt werden.

Der KOMFOVENT-Vertreter behdlt sich das Recht vor, die kostenlosen Garantiewartungsdienste abzulehnen, wenn die folgenden Be-
dingungen nicht erfillt sind.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantie gilt nichtin den folgenden Fllen:
1.1.  Wenn die Produktnutzungs- oder Betriebsbedingungen, wie in der Installations- und Betriebsanleitung angegeben, verletzt
werden;

1.2. Wenn die Lagerbedingungen des Gerats nicht eingehalten werden;

1.3. Wenn Anzeichen fir versuchte unsachgemafe Reparaturen vorliegen;

1.4. Wenn die Konstruktion des Gerats verandert wurde;

1.5. Wenn das Gerat fir andere Zwecke als den vorgesehenen verwendet wird;

1.6. Wenn die Seriennummer des Geréats auf dem angebrachten Schild oder Aufkleber verandert, entfernt oder nicht mehr identi-
fizierbar ist;

1.7.  Wenn das Gerat nicht gemdR den Installationsanweisungen des Herstellers installiert wurde, nicht ausreichend Platz fiir War-
tungsarbeiten vorhanden ist oder an einem schwer zugénglichen Ort installiert wurde;

1.8. Fir Gerdusche, Vibrationen oder Farbdnderungen, die durch normale Abnutzung des Gerédts oder seiner Komponenten
entstehen.

2.  Die Garantie gilt nicht fur Gerétefehler, die aufgrund von:
2.1. Schédden am Gerét durch unsachgeméfBen Transport oder Installationsfehler entstehen;
2.2. Mechanischen Schaden;
2.3. Schéden durch Fremdkéorper, Materialien, Fliissigkeiten oder Kondensat, die in das Gerét eindringen, es sei denn, dies ge-
schieht aufgrund eines Konstruktionsmangels;
2.4. Schéden, die durch Naturkatastrophen, Feuer, Haushaltsfaktoren, zuféllige duBere Einfliisse (Spannungsschwankungen im
Stromnetz, Blitzschlag usw.) oder Unfélle verursacht werden.

3. Garantieleistungen werden nicht erbracht, wenn Betriebsgerate (Filter, Sicherungen) ersetzt werden missen.

4.  Vorbereitende Arbeiten, die erforderlich sind, um auf das Gerdtzuzugreifen und qualitativhochwertige Reparaturen durchzufiihren,
wie das Entfernen von Mébeln, Wanden, Trennwéanden, Decken, Kanalen, Sanitdranlagen, Gerdten anderer Hersteller oder anderen
Hindernissen, gelten nicht als Garantiearbeiten. KOMFOVENT-Vertreter haben das Recht, solche Arbeiten abzulehnen.

5.  Die Garantie deckt keine zusatzlichen Fliissigkeiten ab, die in Liiftungssystemen verwendet werden, wie z. B. Fullflissigkeiten fur
Warmetauscher, im Falle von Leckagen.

6. Die Garantie deckt keine zusatzlichen Verluste ab, die durch einen Gerateschaden entstehen, wie Unannehmlichkeiten, Transport-
kosten, Telefonate und Unterkunft, persénliche oder geschaftliche Verluste, Verlust von Gehalt oder Einkommen.

7. KOMFOVENT ist nicht verantwortlich fiir direkte oder indirekte Schaden, die durch KOMFOVENT-Produkte an Personen, Haustieren
oder Eigentum entstehen, wenn die Ursache dieser Schaden die Nichteinhaltung der Nutzungs- und Installationsvorschriften und
-bedingungen des Gerdts, vorsatzliche oder fahrldssige Handlungen der Benutzer oder Dritter ist.

Da grof3e Aufmerksambkeit auf die Produktqualitét gelegt wird, freuen wir uns tber Ihr Feedback, Kommentare oder Vorschldge zu den techni-
schen und betrieblichen Eigenschaften der Ausriistung.

UAB KOMFOVENT behilt sich Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor
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SERVICE AND SUPPORT

LITHUANIA

UAB KOMFOVENT
Phone: +370 5 200 8000
service@komfovent.com
www.komfovent.com

FINLAND

Komfovent Oy
Muuntotie 1 C1

FI-01 510 Vantaa, Finland
Phone: +358 20 730 6190
toimisto@komfovent.com
www.komfovent.com

GERMANY

Komfovent GmbH
Konrad-Zuse-Str. 2,

42551 Velbert, Deutschland
Phone: +49 0 2051 6051180
info@komfovent.de
www.komfovent.de

LATVIA

SIA Komfovent

Bukaisu iela 1, LV-1004 Riga, Latvia
Phone: +371 24 66 4433
info.lv@komfovent.com
www.komfovent.com

SWEDEN

Komfovent AB
Ogardesvagen 12A

433 30 Partille, Sverige
Phone: +46 31 487 752
info_se@komfovent.com
www.komfovent.se

UNITED KINGDOM

Komfovent Ltd

Unit C1 The Waterfront

Newburn Riverside, Newcastle upon
Tyne NE15 8NZ, UK

Phone: 0191 429 4503
info_uk@komfovent.com
www.komfovent.com

www.komfovent.com

PARTNERS

AT J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.

BE Ventilair group
ACB Airconditioning

cz REKUVENT s.r.0.

CH WESCO AG
SUDCLIMATAIR SA
CLIMAIR GmbH

DK @land A/S

EE BVT Partners

FR ATIB

HR Microclima

HU AIRVENT Légtechnikai Zrt.
Gevent Magyarorszag Kft.
Merkapt

IE Lindab

IR Fantech Ventilation Ltd

1S Blikk & Teeknipjénustan ehf
Hitataekni ehf

IT ICARIA

NL Ventilair group
DECIPOL-Vortvent
ForClima BV

NO Ventilution AS
Ventistal AS
Thermo Control AS

PL Ventia Sp.z 0.0.

SE Nordisk Ventilator AB

Sl Agregat d.o.o

SK TZB produkt, s.r.o.

UA TD VECON LLC

www.pichlerluft.at

www.ventilairgroup.com

www.acbairco.be
www.rekuvent.cz

www.wesco.ch
www.sudclimatair.ch

www.climair.ch
www.oeland.dk
www.bvtpartners.ee
www.atib.fr
www.microclima.hr

www.airvent.hu
www.gevent.hu

www.merkapt.hu
www.lindab.ie
www.fantech.ie

www.bogt.is

www.hitataekni.is
www.icaria.srl

www.ventilairgroup.com
www.vortvent.nl

www.forclima.nl

www.ventilution.no
www.ventistal.no

www.thermocontrol.no
www.ventia.pl
www.nordiskventilator.se
www.agregat.si
www.tzbprodukt.sk

www.vecon.ua
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